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1. Bruksanvisning för användaren och installatören

1.2 Beskrivning av aggregatet

WPF är en värmepump för uppvärmning. Den
lämpar sig för drift både som vatten-vatten-
och vätska-vattenvärmepump. Värmen tas
från värmekällmediet (brine eller vatten) vid
låg temperatur och avges sedan till radiator-
vattnet vid en högre temperatur tillsammans
med den energi som lagrats i kompressorn.
Allt efter värmekällans temperatur kan
radiatorvattnet värmas upp till en fram-
ledningstemperatur på upp till 60°C.

Värmecirkulationspumpen och en trevägs-
ventil för omkoppling mellan radiatorvatten-
kretsen och varmvattenkretsen är inbyggda i
WPF. Varmvattenuppvärmningen sker genom
att det radiatorvatten som värmts upp av
värmepumpen leds genom en värmeväxlare
till varmvattentanken och därvid avger sitt
värme till varmvattnet.

Regleringen av WPF sker med hjälp av en
temperaturregulator som är inbyggd i retur-
ledningen och styrs av utetemperaturen.
Regleringen svarar också för att varmvattnet
värms till önskad temperatur. Om det under
upphettningen av varmvattnet behövs temp-
eraturer som är högre än värmepumpens
maximala framledningstemperatur kopplas en
inbyggd elvärmepatron (intern extravärme) in
för varmvattenberedningen.
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1.1 Översikt över reglercentralen

Överblick över funktionerna

! RS 232-gränssnitt för inställning och
övervakning med hjälp av persondator

! Snabb installation med hjälp av tretrådig
databuss och systemutbyggnad via
shuntmodulen MSM

! Adressering av tillsatsvärme för varmvatten
och uppvärmning

! 9 temperaturingångar som visning av
börvärden och aktuella värden

! Behovsstyrd koppling av 7 olika
cirkulationspumpar

! Inläsning av frysskyddsgränser för systemet
och värmepumparna

! Minst 10 timmars gångreserv hos klockan
! Automatisk motionering av pumparna
! Återställningsmöjlighet
! Minneslagrad fellista med noggrann visning

av felkod, datum och klockslag på displayen
! Snabb och enkel feldiagnos.
! Förinställning av klockprogram för alla

värme- och varmvattenkretsar
! Värmemängdmätare kan anslutas.

(pulsgivare)

A Display
B Vridreglage
C Vridreglage Reset / Auto
D Programmeringstangent
E Programmeringskontrollampa
F Optiskt gränssnitt RS 232
G Manöverlucka (öppen)

Systemstillståndsvisning

1 Shunten öppnar
2 Shunten stänger
3 Cirkulationspump radiatorkrets 2

"shuntkrets"
4 Cirkulationspump radiatorkrets 1
5 Varmvattenberedning
6 Kompressor 1
7 Påfyllningspump 1 för buffertank
8 Kompressor 2
9 Påfyllningspump 2 för buffertank
10 Värmekälla 2 (intern)
11 Systemparametrar
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1.2 Bruksanvisning och
montageinstruktion
För varje enskilt system måste du
dessutom följa bruksanvisningarna och
montageinstruktionerna för de
komponenter som ingår i systemet!

Förvara denna drift- och
montageinstruktion omsorgsfullt,

överlämna den till köparen vid ägarbyte
och visa upp den för installatören vid
underhålls- och reparationsarbeten.

1.3 Skötsel och underhåll
Underhållsarbeten, t.ex. kontroll
av elsäkerheten, får endast utföras

av behörig installatör. Skydda aggregatet
mot damm och smuts under
montageskedet.

För skötseln av plastdetaljerna räcker det med
en fuktig trasa. Använd inga repande eller
frätande rengöringsmedel.

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK1VK1VK1VK1VK1
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Viktiga påpekanden
Värmepump får endast installeras
och underhållas av auktoriserade

installationsföretag.

Värmepumptyper
Eftersom det finns skillnader mellan olika
värmepumptyper i beskrivningen av de
enskilda funktionerna indelas värme-
pumparna i 2 typer som i texten be-
tecknas med WP typ 1 respektive 2.

WP-Typ 1:
WPF 5, 7, 10, 13 med intern tillsatsvärme.
Vridreglageinställning 1.

WP-Typ 2:
WPF 5, 7, 10, 13 med extern tillsatsvärme.
Vridreglageinställning 9.

Det är inte tillåtet:

! att använda andra värmebärarmedier än
de som är uttryckligen tillåtna

! att värma upp andra vätskor än radiator-
vatten

! att ställa upp aggregatet
a) utomhus
b) i utrymmen med frysrisk
c) i våtrum, t.ex. badrum
d) i områden med explosionsrisk

! att köra aggregatet
a) utanför tillåtet temperatur-

område
b) utan minimicirkulationsvolym på

värmekäll- och värmeuttagssidan

De viktigaste punkterna i
korthet

Inställningar

Alla inställningar görs enligt samma
schema:

När du öppnar manöverluckan kopplar
reglercentralen om till programmerings-
läget. En markörsymbol  visas nedtill på
displayen vid systemparametern
Rumstemp. 1.
Om du vrider på -knappen flyttar sig
markören till den systemparameter som du
vill ändra.
För att ändra systemparameterns värden
trycker du på -tangenten. När den röda
kontrollampan ovanför -tangenten tänds
kan du ändra det för tillfället visade värdet
med -knappen. Tryck en gång till på -
tangenten. Kontrollampan släcks och det
nya börvärdet lagras. Om den röda
kontrollampan ovanför -tangenten inte
släcks efter datalagringen kan du ändra
ytterligare värden för denna parameter
genom att trycka fler gånger på -
tangenten. Först när den röda
kontrollampan har släckts kan du avsluta
programmeringen.

Avsluta programmeringen
När du har angett och lagrat de önskade
parametervärdena kan du avsluta
programmeringen genom att stänga
manöverluckan. Om du däremot vill göra
ytterligare ändringar vrider du på -knap-
pen ända tills displayen visar TILLBAKA och
trycker sedan på TILLBAKA och trycker
därefter på -tangenten. Då kommer du
tillbaka till den föregående nivån. Om du
stänger manöverluckan medan
kontrollampan ovanför -tangenten
fortfarande är tänd återgår reglercentralen
till sitt utgångsläge. Det ändrade värdet
lagras inte.

I samband med driftsättningen görs
en systemkontroll, vilket betyder

att samtliga givare som då är anslutna visas
i tur och ordning på displayen. De givare
som inte var anslutna när spänningen lades
på registreras inte av reglercentralen och
visas inte heller. Markörsymbolen hoppar
över systemparametern.

Exempel: Om varmvattentankgivaren inte var
ansluten vid driftsättningen överhoppas
systemparametrarna Varmvattentemp. och
Varmvattenprog. Dessa värden kan då inte
programmeras.

1.6 Manövrering
Manövreringen sker på tre manövernivåer.
Manövernivåerna 1 Manövernivåerna 1 Manövernivåerna 1 Manövernivåerna 1 Manövernivåerna 1 och 2 2 2 2 2 är tillgängliga
både för användaren och installatören. Till
manövernivå 3 manövernivå 3 manövernivå 3 manövernivå 3 manövernivå 3 har bara installatören
tillträde:

Manövernivå 1 (manöverluckan stängd)
Här kan du ställa in driftlägena, till exempel
beredskapsdrift, programdrift, kontinuerlig dag-
eller nattdrift etc. (se vidare avsnitt 2,1).

Manövernivå 2 (manöverluckan öppen)
Här kan du ställa in systemparametrarna, t.ex.
rumstemperaturer, varmvattentemperaturer,
värmeprogram etc. (se vidare avsnitt 2.2).

Manövernivå 3 (endast för installatören)
Denna nivå är skyddad med en kod och får
bara användas av installatören. Här bestäms
värmepump- och systemspecifika data (se
vidare kapitel 5 i montageinstruktionen)

1.7 Vad gör jag om . . . ?

. . . det inte kommer något varmvatten eller
om radiatorerna är kalla:
Kontrollera säkringen i säkringsboxen. Om
den har löst ut kopplar du in säkringen igen.
Om säkringen då löser ut på nytt måste du
kontakta installatören.

Vänd dig alltid till installatören om
något annat fel uppstår.
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Displayvisning (med alla visningselementen)

2. Tillsatsvärme (nöddrift)
Varmvattendrift

Kontinuerlig nattdrift
Kontinuerlig dagdrift

Automatisk drift
Beredskapsdrift

Felmeddelande (blinkning)

Klartextdisplay med 14 tecken

Kompressorn i drift

Uppvärmningstider för uppvärmning och varmvatten (svart)

Tillsatsvärmen i drift

Kopplingstider för värme- och varmvattendrift

Avfrostning

Dagdrift för värmekrets 1

Nattdrift för värmekrets 1

1.8 Inställningar

1.8.1 Driftlägen
(manövernivå 1)

Du kan ändra driftläget med hjälp av -knap-
pen. Manöverluckan skall vara stängd.

Beredskapsdrift

Frysskyddsfunktionen är aktiv vid värme-
och varmvattendrift. När manöverluckan
är stängd visar displayen "Frysskydd".
Börvärdet för varmvattentemperaturen
är fast och lika med 10 °C, börvärdet för
radiatorframledningen beräknas efter
börvärdet 5 °C för rumstemperaturen,
se punkt 3
Tillämpning: När uppvärmning sker och
varmvatten bereds.

Automatisk drift
Uppvärmning enligt klockprogram (gäller
värmekrets 1 och 2), växling mellan dag-
och nattemperatur. Varmvatten enligt

klockprogram, växling mellan dag- och
nattemperatur, se punkt 4. I detta drift-
läge visar displayen med en extra symbol
(sol eller måne) om värmekrets 1 för
tillfället körs i dag- eller nattdrift.
Fjärrkontrollen fungerar enbart i detta
driftläge.
Tillämpning:  När uppvärmning sker och
varmvatten bereds.

Kontinuerlig dagdrift

Värmekretsen hålls hela tiden vid
dagtemperatur(gäller värmekrets 1 och
2).  Varmvatten enligt klockprogram.
Tillämpning:  I lågenergihus där ingen
nattdrift skall förekomma.

Kontinuerlig nattdrift

Värmekretsen hålls hela tiden vid
nattemperatur(gäller värmekrets 1 och
2).  Varmvatten enligt klockprogram.
Tillämpning:  Under veckoslutsfrånvaro

Varmvattendrift

Varmvatten enligt klockprogram, växling
mellan dag- och nattemperatur.
Frysskyddsfunktionen för värmedrift är
aktiv.
Tillämpning: Uppvärmningssäsongen är
slut, bara varmvatten skall beredas
(sommardrift).

Värmekälla 2 (tillsatsvärme)

Med denna inställning aktiveras
nöddriften. För WP typ 2 övertar
tillsatsvärmen i detta driftläge
uppvärmning och varmvattenberedning
oberoende av bivalenspunkten.
För WP typ 1 och 3 måste tillsatsvärmen
för uppvärmning eller varmvatten stå i
läge TILL i manövernivå 3 för att det här
driftläget ska kunna väljas. I så fall övertar
i detta driftläge tillsatsvärmen
oberoende av bivalenspunkten värme-
eller varmvattendriften.

Felmeddelande (blinkning)

Anger att fel förekommer i
värmepumpsystemet.
Kontakta din installatör.

90
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Med menypunkten Rumstemp. 1 kan du för värmekrets 1 ställa in rumstemperaturens börvärde vid
dagdrift och nattdrift.
Om fjärrkontroll FE7 är ansluten och kopplad till värmekrets 1 kan du dessutom läsa av den
aktuella rumstemperaturen.

Med menypunkten Rumstemp. 2 kan du för värmekrets 2 ställa in rumstemperaturens börvärde vid
dagdrift och nattdrift. Visningen Rumstemp. 2 sker bara om givaren för shuntframledningen i
värmekrets 2 är ansluten.
Om fjärrkontroll FE7 är ansluten och kopplad till värmekrets 2 kan du dessutom läsa av den
aktuella rumstemperaturen.

Med menypunkten Varmvattentemp. kan du bestämma ett börvärde vardera för dag- och

nattemperaturen i varmvattentanken.

Med menypunkten Tid/Datum kan du ställa in klockslag och sommartid.
Sommartiden är fabriksinställd från 25 mars till 25 oktober.

I menypunkten Semesterprogram körs värmepumpsystemet i nattdrift. Frysskyddsfunktionen
för varmvattentanken är aktiv.

I menypunkten Partyprogram kan du förlänga dagdriften med några timmar.

I menypunkten Värmekurvor kan du ställa in en värmekurva för vardera värmekretsen 1 och 2.
Bara om du använder den värmekurva som passar till den aktuella byggnaden kan du räkna med
att rumstemperaturen hålls konstant oavsett utetemperaturen. Det är alltså mycket viktigt att
välja rätt värmekurva!

I menypunkten Värmeprogram kan du ställa in de värmeprogram som hör till vardera
värmekretsen 1 och 2.

I menypunkten Varmvattenprog. kan du ställa in tider för dag- och nattemperaturer för
varmvattenberedningen.

I menypunkten Info temperaturer kan du kontrollera givartemperaturerna för värmepumpen
och värmepumpsystemet och jämföra börvärden och aktuella värden. Du kan också avläsa

värmekurvavstånd m.m..

Vid driftsättningen måste man förutom inställningarna på manövernivå 2 också bestämma de
systemspecifika parametrarna. Dessa ställs in på den kodskyddade manövernivån 3.
Kontrollera alla parametrarna i tur och ordning. För in de inställda värdena i avsedd kolumn

(Systemvärde) i driftsättningslistan.

1.8.2 Aggregatmeny (manövernivå 2)
Välj önskad menypunkt med vridreglaget.

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK1VK1VK1VK1VK1

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK2VK2VK2VK2VK2

VVVVVARMVARMVARMVARMVARMVAAAAATTENTEMPTTENTEMPTTENTEMPTTENTEMPTTENTEMP

     TID - DTID - DTID - DTID - DTID - DAAAAATUMTUMTUMTUMTUM

SEMESTER/PSEMESTER/PSEMESTER/PSEMESTER/PSEMESTER/PARARARARARTYTYTYTYTY

TEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATURERTURERTURERTURERTURER

VÄRMEKURVÄRMEKURVÄRMEKURVÄRMEKURVÄRMEKURVVVVVOROROROROR

VÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAM

DRIFTSÄTTNINGDRIFTSÄTTNINGDRIFTSÄTTNINGDRIFTSÄTTNINGDRIFTSÄTTNING

VVVVVARMVARMVARMVARMVARMVAAAAATTENPRTTENPRTTENPRTTENPRTTENPROG.OG.OG.OG.OG.
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 Rumstemperatur VK 1

Med menypunkten Rumstemp. 1 kan du för
värmekrets 1 ställa in rumstemperaturens
börvärde vid dag- och nattdrift. Om du ändrar
parametrarna kommer värmekurvan att
parallellförskjutas.
Om fjärrkontroll FE7 är ansluten och
kopplad till värmekrets 1 kan du dessutom
läsa av den aktuella rumstemperaturen.

Varmvattentemperatur

Med menypunkten Varmvattentemp. kan du
bestämma ett börvärde vardera för dag- och
nattemperaturen i varmvattentanken.

Öppna manöverluckan!

Öppna manöverluckan!

 Rumstemperatur VK 2

Med menypunkten Rumstemp. 2 kan du för
värmekrets 2 ställa in rumstemperaturens
börvärde vid dag- och nattdrift. Om du tycker
att du har för kallt eller för varmt inomhus kan
du ändra rumstemperaturen. Visningen
Rumstemp. 2 sker bara om givaren för
shuntframledningen är ansluten.
Om fjärrkontroll FE7 är ansluten och
kopplad till värmekrets 2 kan du dessutom
läsa av den aktuella rumstemperaturen.

Öppna manöverluckan!

Inställningar på manövernivå 2 för användare och installatören

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK1VK1VK1VK1VK1

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV DDDDDAAAAAGGGGG

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV DDDDDAAAAAGGGGG

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV NANANANANATTTTTTTTTT

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV NANANANANATTTTTTTTTT

AKTAKTAKTAKTAKT..... RUMSTEMP RUMSTEMP RUMSTEMP RUMSTEMP RUMSTEMP

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK2VK2VK2VK2VK2

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV DDDDDAAAAAGGGGG

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV DDDDDAAAAAGGGGG

RUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRVRUMSBÖRV NANANANANATTTTTTTTTT

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK1VK1VK1VK1VK1

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

AKTAKTAKTAKTAKT..... RUMSTEMP RUMSTEMP RUMSTEMP RUMSTEMP RUMSTEMP

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

RUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMPRUMSTEMP VK2VK2VK2VK2VK2

VVVVVARMVARMVARMVARMVARMVAAAAATTENTEMPTTENTEMPTTENTEMPTTENTEMPTTENTEMP

VV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVVVVV.....   D   D   D   D   DAAAAAGGGGG

VV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVVVVV.....   D   D   D   D   DAAAAAGGGGG
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Klockslag och datum

Med menypunkten Tid/Datum kan du ställa in
klockslag och sommartid.
Sommartiden är inställd vid fabriken från 25
mars till 25 oktober.

Öppna manöverluckan!

Klockslag
eller

sommartid

Semester- och partyprogram

I semesterdrift körs värmepumpsystemet i
nattdrift och frysskyddsfunktionen för
varmvattenberedningen är aktiv. Om luckan är
stängd visas semesterdriften på displayen. Läs
in år, månad och dag för semesterns början.
Även för semesterns slut måste år, månad och
dag anges. Start- och sluttid är alltid klockan
24:00 angiven dag. När semestertiden är slut
fungerar värmepumpsystemet åter helt
normalt enligt det tidigare värme- och
varmvattenprogrammet.

I partydrift kan man förlänga dagdriften för
uppvärmning med några timmar. Om luckan är
stängd visas partydriften på displayen.
Om värmeprogrammet till exempel skulle ha
kopplat om till nattdrift klockan 22.00 och
man har ställt in 2 timmars partydrift börjar
nattdriften först klockan 24.00.

Öppna manöverluckan!

VV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVVVVV.....   NA   NA   NA   NA   NATTTTTTTTTT

AKTAKTAKTAKTAKT.....          VVVVVVVVVV-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP-TEMP

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

VVVVVARMVARMVARMVARMVARMVAAAAATTENTEMPTTENTEMPTTENTEMPTTENTEMPTTENTEMP

TID / DTID / DTID / DTID / DTID / DAAAAATUMTUMTUMTUMTUM

STÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKA

KLOCKSLAKLOCKSLAKLOCKSLAKLOCKSLAKLOCKSLAGGGGG

Å RÅ RÅ RÅ RÅ R

MÅNADMÅNADMÅNADMÅNADMÅNAD

DDDDDAAAAAGGGGG

STÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKASTÄLL KLOCKA

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

TID / DTID / DTID / DTID / DTID / DAAAAATUMTUMTUMTUMTUM

Å RÅ RÅ RÅ RÅ R STSTSTSTSTARARARARARTTTTT

MÅNADMÅNADMÅNADMÅNADMÅNAD STSTSTSTSTARARARARARTTTTT

DDDDDAAAAAGGGGG STSTSTSTSTARARARARARTTTTT

SEMESTER / PSEMESTER / PSEMESTER / PSEMESTER / PSEMESTER / PARARARARARTYTYTYTYTY

SEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTER

VV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVV   BÖRVVVVV.....   D   D   D   D   DAAAAAGGGGG KLOCKSLAKLOCKSLAKLOCKSLAKLOCKSLAKLOCKSLAGGGGG
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 Info temperaturer

Med menypunkten Info Temp. kan du
kontrollera givartemperaturerna för
värmepumpen och värmepumpsystemet och
jämföra börvärden och aktuella värden. Du
kan också avläsa värmekurvavstånd m.m. Allt
som allt kan du avläsa följande 22 parametrar.

- Utetemperatur
- Aktuell rumstemperatur (VK1 eller VK2)

(visas bara om fjärrkontroll FE7 är ansluten)
- Börvärde rumstemperatur (VK1 eller

VK2) (visas bara om fjärrkontroll FE7 är
ansluten)

- Aktuell varmvattentemperatur
- Börvärde varmvattentemperatur
- Aktuell temperatur

värmepumpreturledning (VK1)
- Börvärde

värmepumpreturledningstemperatur

Observera:

Om vederbörande givare inte är anslutna
visas inga aktuella värden eller börvärden.
Se vidare systemscheman på sida 40 till 44.

(VK1) om regleringen sker till fast värde
visas den fasta temperaturen

- Aktuell shuntframledningstemperatur
(VK2)

- Börvärde shuntframledningstemperatur
(VK2)

- Fastvärdestemperatur
värmepumpreturledning

- Börvärde bufferttanktemperatur
(största börvärdet för värmekretsarna VK1
och VK2, (VK3 om MSM är inkopplad). Vid
reglering till fast värde visas den fasta
temperaturen)

- Aktuell värmepumpframlednings-
temperatur

- Börvärde framledningstemperatur-VV
- Börvärde framledningstemperatur-värme
- Aktuell källframledningstemperatur
- Börvärde källframledningstemperatur
- Ärvärde tillsatsvärme
- Börvärde tillsatsvärme
- Bivalenspunkt-värme
- Bivalenspunkt-VV
- Gränstemperatur-värme
- Gränstemperatur-VV
- Systemfrysskyddstemperatur
- Frysskyddstemperatur IWS 1 t.o.m. 6

Öppna manöverluckan!

 Värmekurvor

I menypunkten Värmekurvor kan du ställa in
en värmekurva för vardera värmekretsen 1
och 2. Det är mycket viktigt att välja rätt
värmekurva!
Observera: Installatören har ställt in en
värmekurva för varje värmekrets som är
optimerad för just ditt hus och ditt
värmesystem. Den utgår vid värmekrets 1 från
värmepumpens returledningstemperatur och
vid värmekrets 2 från
shuntframledningstemperaturen.

Vid förskjutning av värmekurvan i
reglercentralen WPM II visas upptill på
displayen den beräknade returlednings-
respektive framledningstemperaturen som
funktion av utetemperaturen och börvärdet
för rumstemperaturen.

Om en temperatur har förvalts på
manövernivå 3 via parametern Fast
temperatur tonas värmekurva 1 bort och på
displayen visas Fast börvärde med tillhörande
temperatur.

Å RÅ RÅ RÅ RÅ R SLUTSLUTSLUTSLUTSLUT

MÅNADMÅNADMÅNADMÅNADMÅNAD SLUTSLUTSLUTSLUTSLUT

DDDDDAAAAAGGGGG SLUTSLUTSLUTSLUTSLUT

SEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTER

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

SEMESTER / PSEMESTER / PSEMESTER / PSEMESTER / PSEMESTER / PARARARARARTYTYTYTYTY

TEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATURERTURERTURERTURERTURER

UTEUTEUTEUTEUTE

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

TEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATURERTURERTURERTURERTURER

90
71

.0
1

Refererad till +20 º Refererad till +0 º Refererad till -20 º
utetemperatur utetemperatur utetemperatur

Refererad till +20 º Refererad till +0 º Refererad till -20 º
utetemperatur utetemperatur utetemperatur

Dagdrift Värmekrets

Nattdrift
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Värmekurvdiagram

Du kan ställa in en värmekurva för vardera värmekretsen 1 och 2.
Vid fabriken har värmekurva 0,6 ställts in för värmekrets 1 och värmekurva 0,2 för
värmekrets 2.
Värmekurvorna utgår från att börvärdet för rumstemperaturen är 20 °C

Inställning av programdrift, växling mellan dag- och nattdrift

Figuren visar en standardvärmekurva med brantheten 0,8 refererad till ett börvärde för
rumstemperaturen vid dagdrift som är 20 °C. Den nedre kurvan är nattdriften. Här antas
börvärdet för rumstemperaturen vara 15 °C. Värmekurvan parallellförskjuts.

Öppna manöverluckan!

Anpassning av en värmekurva
Exempel:
I ett värmesystem är under övergångstiden returlednings- eller framledningstemperaturen
för låg vid utetemperaturer mellan 5 °C och 15 °C men OK när utetemperaturen är lägre
än 0 °C. Detta problem kan lösas med en parallellförskjutning och samtidig minskning av
värmekurvan.
Tidigare var värmekurvan 1,0 inställd med utgångspunkt från börvärdet 20 °C för
rumstemperaturen. Den streckade linjen visar att värmekurvan ändrats till 0,83 och att
börvärdet för rumstemperaturen nu är +23,2 °C.
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 Värmeprogram

I menypunkten Värmeprogram kan du ställa
in de värmeprogram som ska gälla för vardera
värmekretsen 1 och 2.
Du kan ställa in värmesystemet för :
- varje veckodag för sig (måndag t.o.m.måndag t.o.m.måndag t.o.m.måndag t.o.m.måndag t.o.m.
söndagsöndagsöndagsöndagsöndag)
- måndag till fredag (må- frmå- frmå- frmå- frmå- fr)
- lördag och söndag (lö - sölö - sölö - sölö - sölö - sö)
- hela veckan (må - sömå - sömå - sömå - sömå - sö)
För vart och ett av de här alternativen kan du
ställa in tre kopplingstidpar (I, II, III).
På så vis bestämmer du när och hur ofta
värmesystemet skall leverera värme under
dagdrift. Under övrig tid körs värmepumpen i
nattdrift. De tillhörande börvärdena för
dagdrift och nattdrift har ju redan ställts in
under systemparametern Rumstemp. 1/2.

Exempel:
För värmekrets 1 skall ditt värmesystem
från måndag till fredag varje dag köras
under två tidsperioder, från 05.30 till 08.30
och från 14.00 till 22.00. Under veckoslutet
skall värmesystemet köras varje dag från
08.30 till 21.00.

Öppna manöverluckan!

Heizkreis 1
oder

Heizkreis 2

VÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAM

VÄRMEKRETS 1VÄRMEKRETS 1VÄRMEKRETS 1VÄRMEKRETS 1VÄRMEKRETS 1
Värmekrets 1

eller
Värmekrets 2

MÅ - FRMÅ - FRMÅ - FRMÅ - FRMÅ - FR

VÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STARARARARARTTTTT

VÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STARARARARARTTTTT

VÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STARARARARARTTTTT

VÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STARARARARARTTTTT

VÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STARARARARARTTTTT

VÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUT VÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STVÄRME STARARARARARTTTTT

VÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUT

VÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUTVÄRME SLUT

LÖ - SÖLÖ - SÖLÖ - SÖLÖ - SÖLÖ - SÖ

LÖ - SÖLÖ - SÖLÖ - SÖLÖ - SÖLÖ - SÖ

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

VÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAMVÄRMEPROGRAM
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   Varmvattenprogram

I menypunkten Varmvattenprog. kan du ställa
in tider för dag- och nattemperaturer hos
varmvattenberedningen.
Du kan ställa in varmvattenberedningen enligt
följande alternativ:
- varje veckodag för sig (måndag t.o.m.måndag t.o.m.måndag t.o.m.måndag t.o.m.måndag t.o.m.

söndagsöndagsöndagsöndagsöndag)
- måndag till fredag (må- frmå- frmå- frmå- frmå- fr)
- lördag och söndag (lö - sölö - sölö - sölö - sölö - sö)
- hela veckan (må - sömå - sömå - sömå - sömå - sö)
För vart och ett av de här alternativen kan du
ställa in tre kopplingstidpar (I, II, III). Undantag:
Om du vill värma upp varmvattnet från 22.00
till 06.00 nästa morgon måste du ställa in två
kopplingstidpar.

På så vis bestämmer du när och hur ofta
värmepumpsystemet skall leverera
varmvatten under dagdrift. De tillhörande
börvärdena för dagdrift och nattdrift har ju
redan ställts in under systemparametern
Varmvattentemp.

Exempel:
Du vill värma upp varmvattnet varje
dag under två tidsperioder, från 22.00
till 06.00 nästa morgon och därefter
från 08.00 till 09.00.

Eftersom dygnet börjar klockan 00.00 måste
du också i det här exemplet börja
programmeringen klockan 00.00. Det första
kopplingstidparet gäller från 00.00 till 06.00.
Det andra kopplingstidparet börjar 08.00 och
slutar 09.00. Det tredje kopplingstidparet
börjar 22.00 och slutar 24.00.

Öppna manöverluckan!

VVVVVARMVARMVARMVARMVARMVAAAAATTENPRTTENPRTTENPRTTENPRTTENPROGOGOGOGOG

MÅ - SÖMÅ - SÖMÅ - SÖMÅ - SÖMÅ - SÖ

VV - STVV - STVV - STVV - STVV - STARARARARARTTTTT

VV - STVV - STVV - STVV - STVV - STARARARARARTTTTT

VV - STVV - STVV - STVV - STVV - STARARARARARTTTTT

VV - SLUTVV - SLUTVV - SLUTVV - SLUTVV - SLUT

VV - SLUTVV - SLUTVV - SLUTVV - SLUTVV - SLUT

VV - SLUTVV - SLUTVV - SLUTVV - SLUTVV - SLUT

MÅ - SÖMÅ - SÖMÅ - SÖMÅ - SÖMÅ - SÖ

TILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKATILLBAKA

VVVVVARMVARMVARMVARMVARMVAAAAATTENPRTTENPRTTENPRTTENPRTTENPROGOGOGOGOG
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Standardinställningar

Vid leverans från fabrik är följande standardinställningar inprogrammerade på reglercentralen:

1) Gäller enbart kopplingstidpar I. Kopplingstidparen II och III är inte förprogrammerade.
2) Standardinställningarna är enligt Stiebel Eltrons rekommendationer, utan nattsänkning.
3) 22:00 - 6:00 (nattuppvärmning på grund av gynnsam värmepumptariff)

 8:00 - 10:00 (uppvärmning på morgonens )

Kopplingstider 1) för värmekrets 1 och värmekrets 2 H1 / H2  (dagdrift)

måndag - fredag 6:00 - 22:00
lördag - söndag 7:00 - 23:00
Rumstemp. 1 / 2 2)

Rumstemperatur vid dagdrift 20 °C
Rumstemperatur vid nattdrift 20 °C
Kopplingstider för varmvattenprogram
måndag - söndag 3) 22:00 - 6:00 och 8:00 - 10:00
Varmvattentemperatur
Varmvattendagtemp. 47 °C
Varmvattennattemp. 10 °C
Branthet, värmekurva
Värmekurva 1 0,6
Värmekurva 2 0,2

Varmvattenprogram
Kopplingstidpar I Kopplingstidpar II Kopplingstidpar III

måndag
tisdag
onsdag
torsdag.
fredag
lördag
söndag

mån - fre
lör - sön
mån - sön

Med hjälp av fjärrkontrollen FE 7 kan du
förändra rumstemperaturens börvärde med
± 5 °C för värmekrets 1 och 2 samt byta
driftläge.

Fjärrkontrollen har följande manöverorgan:

! Ett vridreglage för ändring av
rumstemperaturens börvärde

! Ett vridreglage med följande lägen:

Programdrift

Kontinuerlig nattdrift

Kontinuerlig dagdrift

Fjärrkontrollen fungerar bara vid programdrift
av reglercentralen.

1.9 Fjärrkontroll FE 7

Radiatorkrets 2
Kopplingstidpar I Kopplingstidpar II Kopplingstidpar III

måndag
tisdag
onsdag
torsdag.
fredag
lördag
söndag

mån - fre
lör - sön
mån - sön

Radiatorkrets 1
Kopplingstidpar I Kopplingstidpar II Kopplingstidpar III

måndag
tisdag
onsdag
torsdag.
fredag
lördag
söndag

mån - fre
lör - sön
mån - sön

Värme- och varmvattenprogram
I de här tabellerna har din installatör vid driftsättningen fört in dina individuella värden.
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2. Montageinstruktion för installatören

2.1 Aggregatets uppbyggnad

1 Brineutlopp
2 Brineinlopp
3 Framledning, varmvattentank
4 Framledning, värme
5 Returledning, värme
6 Anslutning för säkerhetsenhet

(medföljer som tillbehör)
7 Värmecirkulationspump / Bufferttank-

påfyllningspump
8 STB-elvärmepatron
9 Elvärmepatron (intern tillsatsvärmekälla)

10 Temperaturgivare, framledning
11 Temperaturgivare, returledning
12 Synglas
13 Förångare
14 Högtrycksbegränsare
15 Filtertorkare
16 Påfyllnings- och avtappningsventil, värme
17 Påfyllnings- och avtappningsventil, brine
18 Expansionsventil
19 Kompressor
20 Kondensor
21 Lågtrycksvakt
22 Frysskydd
23 Temperaturgivare, brineinlopp
24 Växelventil
25 Reglercentral (WPM)

2.3 Extra tillbehör
Best.nr.

Tryckslangar G 1¼" x 1 m (DN32) 07 44 14
Tryckslangar G 1¼" x 2 m (DN32) 18 20 19
Tryckslangar G 1¼" x 5 m (DN32) 18 20 20
Tryckslangar G 1¼" x 1 m (DN32) kan avkortas 18 56 47
Slangförskruvning till tryckslang DN 32 07 06 92
Vibrationsdämpare, vakuumtålig G 1¼� x 0,65 m (DN32) 15 42 72
Bufferttank SBP 100 07 42 50
WPKI-H (för bufferttank SBP 100) 07 43 14
WPKI-V (för bufferttank SBP 100) 07 43 47
WPKI 4 (för bufferttank SBP 200 och 700) 07 37 38
Bufferttank SBP 200 E 18 54 58
Bufferttank SBP 700 E 18 54 59
Bufferttank SBP 700 E SOL 18 54 60
Varmvattentank SBB 300 E SOL 07 40 45
Varmvattentank SBB 400 E SOL 07 40 46
WPSB 307 (brinebyggsats) 07 42 01
WPSB 310 (brinebyggsats) 07 42 02
WPSB 407 (brinebyggsats) 07 42 03

WPSV 25-4 (brinefördelare) 18 22 52
WPSV 32-4 (brinefördelare) 18 22 53
WPSV 25-6 (brinefördelare) 18 22 54
WPSV 32-6 (brinefördelare) 18 22 55
Värmefjärrkontroll FE 7 18 55 79
Anliggningsgivare AVF 6 16 53 41
Doppgivare TF 6 16 53 42
Värmebärarvätska, koncentrerad 16 16 96

Abb. 3
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2.2 Tillbehör (medföljer som tillbehör)
Best.nr.

1 Uteluftgivare AFS 2 16 53 39
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2.4 Tekniska data

Värmepump Typ WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13
Beställningsnr. 07 42 94 07 42 95 07 42 96 07 42 97
Utförandeform och funktionssätt
Utförandeform
kompakt / split / öppet utförande kompakt
Funktionssätt monovalent

bivalent - alternativt
bivalent - parallellt

Yttermått, vikter, anslutningsmått
Yttermått H / B / Dj mm 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680 960 x 510 x 680
Vikt kg 120 130 140 150
Köldmedium Typ R 410A R 410A R 410A R 410A
Påfyllningsvikt kg 1,5 2,0 2,5 2,3
Tillåtet övertryck MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Röranslutningsstuds på värmesidan tum R 1¼� utvändig R 1¼� utvändig R 1¼� utvändig R 1¼� utvändig
Röranslutningsstuds på värmekällsidan tum R 1¼� utvändig R 1¼� utvändig R 1¼� utvändig R 1¼� utvändig
Material i förångare 1.4401/Cu
Material i kondensor 1.4401/Cu
Effektuppgifter värmepump (EN 255)
Värmeeffekt för V10/V35 1) kW 7,2 10,0 12,5 17,1

för B0/V35 2) kW 5,8 7,7 10,9 13,4
Kyleffekt för V10/V35 1) kW 6,0 8,3 10,3 13,9

för B0/V35 2) kW 4,5 6,1 7,8 10,4
Effektförbrukning för V10/V35 1) kW 1,3 1,8 2,27 3,03

för B0/V35 2) kW 1,3 1,8 2,3 3,1
Värmefaktor för V10/V35 1) 5,4 5,6 5,5 5,6

för B0/V35 2) 4,3 4,3 4,4 4,4
Effektförbrukning, elvärmepatron kW 8,8 8,8 8,8 8,8
Värmebärare Vätska-/vattenvärdena i (  )
Värmebärarmedium varma sidan / kalla sidan Vätska beredd av vatten med 33 volymprocent Antifrogen N
Minimiflöde varma sidan m3/h 0,6 / (0,5) 0,8 / (0,7) 1,1 / (0,9) 1,4 / (1,2)

kalla sidan m3/h 1,5 / (1,4) 2,1 / (1,9) 2,6 / (2,2) 3,4 / (3,1)
Tillåtet övertryck varma sidan och kalla sidan MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
tillgängl. ext. tryckdiff. varma sidan 3) mvp 2,80 2,80 2,80 2,80
Intern tryckdifferens kalla sidan 3) mvp 0,90 / (1,00) 1,00 / (1,10) 1,10 / (1,20) 2,00 / (2,30)
Drifttemperaturgränser
Köldbärare min. / Köldbärare max4) °C 7 / 20  (�5 / 20), kortvarigt (max 30 min) tillåts källtemperaturer upp till 40°C
Värmevatten min./Värmevatten max. 4) °C 15 / 60  (15 / 60)
Elektriska data
Säkring Nät, kompressor A 16 trög 16 trög 16 trög 16 trög

Nät, elvärmepatron (intern tillsatsvärmekälla) A 16 trög 16 trög 16 trög 16 trög
Styrkrets A 10 trög 10 trög 10 trög 10 trög

Skyddsklass EN 60529 (DIN VDE 0470) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Spänning / frekvens, kompressor V/Hz 3-fas/PE~400/50 3-fas/PE~400/50 3-fas/PE~400/50 3-fas/PE~400/50
Spänning / frekvens, elvärmepatron (intern tillsatsvärmekälla) V/Hz 3-fas/N/PE~230/50 3-fas/N/PE~230/50 3-fas/N/PE~230/50 3-fas/N/PE~230/50
Spänning / frekvens, styrkrets V/Hz 1-fas/N/PE~230/50 1-fas/N/PE~230/50 1-fas/N/PE~230/50 1-fas/N/PE~230/50
Startström A <30 <30 <30 <30
Elektrisk effektförbrukning kompressor + värmekällpump 5)

 min / max. kW 2,0 / 2,9 2,3 / 3,7 2,9 / 4,5 3,5 / 5,9
Högsta effektförbrukning värmekällpump kW 0,7 0,7 0,7 0,7

Kompressor Antal 1 1 1 1
Korrosionsskydd, hölje förzinkning / delvis lackering
Gällande säkerhetsbestämmelser DIN EN 60335,  DIN 8975,

maskindirektiv 89/336/EEC,
lågspänningsdirektiv 73/23/EEC

Ljudeffektnivå 6) dB(A) 46 47 51 53

1) V10/V35 = Brunnsvattnets inloppstemperatur 10 °C, värmeframledning 35°C
2) B0/V35 = Brineinloppstemperatur 0 °C, värmeframledning 35°C.
3) För V10/V35 resp. B0/W35
4) Köldbärare = kalla sidan

Värmevatten = varma sidan
5) Vid min.: B5/V35

Vid max.: B20/V60
6) För V10/V50 enligt DIN EN 255
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2.4.1 Tekniska data (WPM)

2.5 Drift och handhavande

Den reglercentral som är inbyggd i värme-
pumpen (WPM) styr hela värmesystemet. Alla
erforderliga inställningar före och under drift
görs på reglercentralen.

Alla inställningar på reglercentralen WPM
enligt driftsättningslistan skall utföras av
installatören.

Normalt behöver systemet inte
kopplas ifrån under sommaren

eftersom WPM har automatisk sommar-/
vinteromkoppling. När systemet tas ur
drift skall reglercentralen ställas i bereds-
kapsläge. De säkerhetsfunktioner som
skyddar systemet bibehålls då (t.ex.
frysskyddet).

Om det föreligger frysrisk i det utrymme där
värmepumpen är uppställd måste allt vatten
tömmas ut ur systemet.

Det vatten som finns i kondensorn, liksom
det som finns i förångaren (om värmepum-
pen används som vatten-/vattenvärmepump),
kan tömmas ut via de påfyllnings- och
avtappningskranar som blir åtkomliga när
frontluckan tas bort.

2.6 Underhåll och rengöring

2.6.1 Underhåll

Värmepumpen fungerar helt automatiskt och
behöver inget särskilt underhåll.  Om
värmemätare har monterats bör deras silar
rengöras regelbundet eftersom de lätt blir
igensatta.

2.6.2 Rengöring

2.6.2.1 Förångare
Om sediment som förs med brunnsvattnet
avsätts i förångaren och slammar igen den kan
förångaren spolas igenom via anslutningarna
(värmekällinlopp och värmekällutlopp).

2.6.2.2 Kondensor
Vid fel i värmepumpdriften
(t.ex. om högtrycksvakten löser ut) på grund av
avlagringar av korrosionsprodukter (rostslam) i
kondensorn hjälper bara kemisk upplösning med
hjälp av lämpliga lösningsmedel som tillhandahålls
av vår kundtjänst.

Matningsspänning 230 V ~  ± 10 %, 50 Hz

Effektförbrukning max. 8 VA

EN 60529 Skyddsklass IP 1XB

EN 60730 Skyddsklass I I

Funktionssätt typ 1B

Programvara klass A

Manöverpanelplacering enligt DIN 43700 Urskärning 138 x 92

Gångreserv hos veckodagsuret > 10 timmar

Tillåten omgivningstemperatur under drift 0 -50 °C

Tillåten omgivningstemperatur vid förvaring - 30 - 60 °C

Givarresistanser Mätresistor med 2000 W

Kommunikationssystem RS232 (optiskt), CAN

Maximal lastförmåga hos reläutgångar:

Buffertladdpumpar 2 (1,5) A

Radiatorkretspump 2 (1,5) A

Shuntkretspump 2 (1,5) A

Varmvattenladdpump 2 (1,5) A

Cirkulationspump 2 (1,5) A

Källpump 2 (1,5) A

Kontakt tillsatsvärme 2 (1,5) A

Shunt 2 (1,5) A

Solvärmepump 2 (1,5) A

Maximal sammanlagd last på alla reläutgångar 10 (10) A
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Figur 4
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Figur 5a
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Figur 5b
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Figur 6
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f !2.7 Beskrivning av

aggregatet

2.7.1 Funktionssätt

Värmekällmediet (vatten eller brine) ström-
mar in i värmepumpens förångare. Där avger
mediet värme så att det sedan lämnar värme-
pumpen med en lägre temperatur.

Den energi som värmepumpen utvunnit
överförs i kondensorn till radiatorvattnet.

Radiatorvattnet avger sedan värme till
radiatorkretsen eller utnyttjas för uppvärm-
ning av varmvatten. I det senare fallet leds
radiatorvattnet via trevägsventilen om till en
värmeväxlare som är inbyggd i tappvatten-
tanken.

Elvärmepatronen (intern tillsatsvärme) träder
i funktion när varmvattenuppvärmningen
kräver temperaturer som är högre än värme-
pumpens maximala framledningstemperatur.
Tillsatsvärmen kan också täcka det över-
skjutande värmebehovet ifall detta överstiger
värmepumpens uppvärmningseffekt.

2.8 Normer och
bestämmelser

Vatteninstallation:
DIN 4751 blad 1 och 2: Säkerhetsteknisk
utrustning för varmvattenuppvärmning.

DIN 1988: Tekniska regler för
tappvatteninstallationer.

TRD 721: Säkerhetsanordningar mot
trycköverskridanden. Säkerhetsventiler.

Elinstallation:
DIN VDE 0100: Bestämmelser för upp-
förande av starkströmsanläggningar med
nominell spänning högst 1000 V.

VDE 0701: Bestämmelser för reparation,
ändring och provning av begagnad elektrisk
apparatur.

Figur 7

81
69

.0
1

Karakteristika för radiatorvattenpumpar

DIN_EN 60335 del 2-40

TAB: Tekniska föreskrifter för anslutning till
lågspänningsnät.

Köldmedier:
EN 378: Säkerhetstekniska och miljö-
relaterade krav.
DIN 7003 under utarbetande.

Allmänt:
Gällande regler och anvisningar skall följas vid
installationen av värmepumpsystemet.

TA Buller: Tekniska anvisningar för skydd mot
buller.

2.9 Montage

2.9.1 Transport

För att aggregatet skall vara skyddat mot
skador måste det transporteras lodrätt i sitt
emballage. Aggregatet får inte förvaras eller
transporteras vid temperaturer under -20°C
eller över +50°C.

2.9.2 Uppställning

1. Lyft av aggregatet från pallen och ställ det
på dess plats.

2. Skruva ur de åtta skruvarna vid aggregatets
sockel (se figur 10) och släpp ned höljet på
golvet.

Höljet måste stå kvar på golvet,
frikopplat från kylaggregatplattan!

Dvs. de åtta skruvarna på aggregatsockeln
får inte dras åt på nytt.

Uppställningsplatsen
Det utrymme där värmepumpen skall
installeras måste uppfylla följande villkor:

! Ingen frysrisk.

! Tillräcklig bärförmåga hos golvet
(värmepumpen väger cirka 150 kg).

! Vågrätt, plant och fast underlag.
Värmepumpens fötter är inte ställbara.

2.9.3 Installation av värmekällsystemet
för WPF med vatten som värmekälla

2.9.3.1 Krav på vattenkvaliteten

Bland de oftast förekommande problemen vid
drift av vatten-vattenvärmepumpar kan
följande nämnas:

1. Erosion av förångaren och
vattentillförselledningarna.

2. Korrosion av förångaren.
3. Igenslamning av eller stopp i förångaren

och tillförselledningarna.
4. Igensättning av uppsamlingsbrunnen.

För att förhindra de här problemen måste det
källvatten som utnyttjas som värmekälla
uppfylla vissa krav:

1. Det får inte finnas några sedimenterbara
ämnen i vattnet.

2. De följande gränsvärdena för ämnen i
vattnet måste hållas för att förhindra
korrosion av förångaren:

Sulfat <100 mg/l

Fritt klor (Cl2) < 0,5 mg/l

Klorider <300 mg/l

Nitrater <100 mg/l

pH-värde 6,5 - 9

Elektr. ledningsförmåga 50 - 1000 µS/cm

Järn och mangan < 1 mg/l *

Syre < 2 mg/l *

* De här gränsvärdena för ämnen i vattnet
måste hållas för att inte förångaren och
dess tillförselledningar skall slamma igen
eller uppsamlingsbrunnen bli igensatt.

3. Ytvatten eller salthaltigt vatten får inte
användas.

Om något av de uppräknade gränsvärdena
över- eller underskrids får inte Stiebel Eltrons
vatten-vattenvärmepumpar köras med det
aktuella vattnet.

!  Vid flytande golv bör man spara ur över-
betongen och stegljudsisoleringen kring
värmepumpen för att minska ljudemissio-
nen från värmepumpen under drift.

!Uppställningsutrymmet får inte vara
utsatt för explosionsfara från damm,
gaser eller ångor.

!Golvytan i uppställningsutrymmet skall
vara minst 3 m² och rumsvolymen 6 m³
får inte underskridas.

! Om värmepumpen ställs upp i ett
pannrum tillsammans med annan
värmeapparatur måste man se till att drif-
ten av de andra apparaterna inte

försvåras.

H
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0
0 1 2 3 4

Q [m /h]

6

3

2

1

3



21

En
tw

ur
f !Figur 8

82
81

.0
2

Figur 12
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Demontering av höljet

Montering av höljet

1 Brineutlopp
2 Brineinlopp
3 Varmvattenframledning
4 Radiatorvattenframledning
5 Radiatorvattenreturledning
6 Anslutning för säkerhetsenhet

(medföljer som tillbehör)
7 Anslutning för elkablar

1 Stegljudsisolering
2 Flytande golv

Gör ursparning i
golvbetongen och
stegljudsisoleringen.

1 2
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 Temperaturspridning vid nominellt flöde

Figur 13

Kontroll av brinekoncentrationen:
Beräkna densiteten hos antifrogenvatten-
blandningen (t.ex. med areometer). Med
ledning av den uppmätta densiteten och
temperaturen kan den aktuella koncentra-
tionen avläsas i diagrammet (figur 14).

Angivna effektdata avser Antifrogen
N. Om Antifrogen L används blir

effektdata (se "Tekniska data�) något
annorlunda.

För att hindra överföring av buller bör
värmekällkretsen anslutas till värmepumpen
med flexibla tryckslangar (beställningsnr. se
avsnitt 2.2).

2.9.4.3 Kontroll av flödet
(skall genomföras när värmepumpen tas i bruk
första gången)
Mät fram- och returledningstemperaturerna
på värmekällsidan. Beräkna i detta samman-
hang temperaturdifferensen mellan de två
mätvärdena vid värmepumpens anslutnings-
rör, under värmeisoleringen. Diagrammet
(figur 13) visar temperatur-spridningen vid
nominellt luftflöde.

När värmepumpen används som
vätska-/vattenvärmepump måste man

ställa in parametern 10 i driftsättnings-
listan i reglercentralen på värdet "0�,
eftersom värmepumpen annars kopplas
ifrån av frysskyddsvakten vid temperaturer
under 7 °C.

Källinloppstemperaturen kan avläsas på
reglercentralens display under system-
parametern InfoTemp.

2.9.3.2 Cirkulationspump
Cirkulationspumpen i värmekällsystemet skall
dimensioneras enligt de systemspecifika
förutsättningarna. Detta innebär att det
nominella flödet och tryckfallen (se Tekniska
data) måste beaktas.

2.9.3.3 Vattentemperatur
Värmepump WPF kan användas vid vatten-
inloppstemperaturer ned till + 7 °C. Om
denna temperatur blir aktuell, till exempel
efter snösmältningen, får uppsamlingsbrunnen
inte ständigt tillåtas ta emot vatten med lägre
temperatur än 4 °C (DIN 8900 del 2).

2.9.3.4 Filter
Om högre halter av fasta partiklar (sand, fint
slam etc.) förs med i brunnsvattnet måste
lämpliga sedimenteringsbassänger anordnas.
Annars kan förångaren bli igensatt. Efter att
anslutningsförskruvningarna tagits bort kan
förångaren sköljas (se avsnitt 2.9.2.1).

2.9.3.5 Anslutning
För att så långt det är möjligt förhindra att
buller överförs bör värmekällkretsen anslutas
till värmepumpen med
� flexibla tryckslangar vid brunnar med

mindre djup än 8 m
� vakuumtåliga vibrationsdämpare

vid större brunnsdjup än 8 m
(beställningsnr. se avsnitt 2.3).

2.9.3.6 Kontroll av flödet
(genomförs när värmepumpen tas i bruk
första gången)

Mät fram- och returledningstemperaturerna
på värmekällsidan. Beräkna i detta samman-
hang temperaturdifferensen mellan de två
mätvärdena vid värmepumpens anslutnings-
rör, under värmeisoleringen. Diagrammet
(figur 13) visar temperaturspridningen vid
nominellt luftflöde.

När värmepumpen används som
vatten-/vattenvärmepump är

parametern 10 i driftsättningslistan på
reglercentralen inställd på "1�.  Vid
temperaturer under 7 °C kopplas
värmepumpen ifrån med hjälp av
frysskyddsvakten.

Källinloppstemperaturen kan avläsas på
reglercentralens display under system-
parametern InfoTemp. (parameter 16).

2.9.4 Installation av
värmekällsystemet för värmepumpen
med brine som värmekälla

Värmekällsystemet för vätska-/vattenvärme-
pumpen skall utföras enligt Stiebel Eltrons
projekteringshandlingar.
Tillåtet vätska: � Antifrogen N

� Antifrogen L
� Värmebärarvätska

enligt avsnitt 2.2 (extra
tillbehör)

2.9.4.1 Cirkulationspump och erforderligt
flöde
För brinetransporten bör man använda en
cirkulationpump med ingjutna lindningar så att
man inte råkar ut för masskortslutning till följd
av kondensvatten i pumpens elsystem
(kallvattenutförande). Cirkulationspumpen
skall dimensioneras efter de systemspecifika
förutsättningarna, vilket innebär att hänsyn
skall tas till nominellt flöde och tryckfall (se
"Tekniska data�, sida 17).

Det måste finnas ett tillräckligt flöde för alla
brinetemperaturer. Detta innebär följande:
� Nominellt flöde vid brinetemperatur

0 °C med toleransen +10 %.

2.9.4.2 Anslutning och påfyllning av brine
Innan värmepumpen ansluts måste värme-
källkretsen kontrolleras noga med avseende
på täthet och spolas igenom omsorgsfullt.
Bestäm värmekällkretsens volym. Brine-
volymen i värmepumpen kan avläsas i tabellen
nedan.

Värmepump Brinevolym

WPF 5 5,84 l

WPF 7 6,45 l

WPF 11 7,06 l

WPF 13 7,06 l

Totalvolymen motsvarar den erforderliga
vätskevolymen, som skall blandas till av 33
volymprocent oförtunnad Antifrogen N och
67 volymprocent vatten.

Blandningsförhållande:
1 enhet oförtunnad Antifrogen N blandas
med 2 enheter vatten (högsta kloridhalt i
vattnet 300 ppm) och får först därefter fyllas
på i systemet .

Vatten/Glykolblanding - HV 35°C

Vatten/Glykolblanding - HV 50°C
Vatten - HV 35°C

Vatten - HV 50°C

Inkommande köldbärare (°C)

Te
m

pe
ra

tu
rd

iff
er

en
s 

(K
)
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g/cm

1,130

1,120

1,110

1,100

1,090

1,080

1,070

1,060

1,050

1,040

1,030

1,020

1,010

1,000

0,990

0,980
O = Frostsicherheit

–20 –10 0 10 20 30 °C40 50 60 70

0 VOL-% = Wasser

40 VOL-% = (-25°C)
37 VOL-% = (-23°C)

28 VOL-% = (-15°C)20 VOL-% = (-10°C)

44 VOL-%
= (-30°C)

52 VOL-%
= (-40°C)

60 VOL-%
= (-50°C)

100 VOL-%
= Ethylenglykol

�
2

Brinekoncentration

Densitet ρ hos blandningar av Antifrogen
N med vatten i olika koncentrationer

Figur 14

82
98

.0
1

2.9.5 Installation av
värmeutnyttjandesystemet

2.9.5.1 Värmeutnyttjandesystemet
(radiatorkretsen) skall utföras enligt gällande
tekniska riktlinjer. För den säkerhetstekniska
utformningen av värmesystemet gäller DIN
4751 blad 2.

Innan värmepumpen ansluts till
värmesystemet måste den täthetsprovas,
spolas igenom grundligt, fyllas på och avluftas
omsorgsfullt.

Se noga till att fram- och returledningarna för
radiatorvattnet ansluts rätt (figur 9). För att
förhindra stomljudöverföring via vattnet
måste flexibla tryckslangar användas (best.nr.
se avsnitt 2.3).

Värmeisoleringen skall utföras enligt värme-
systemförordningen.

2.9.5.2 Bufferttank
För att få en störningsfri drift av värmepump-
en rekommenderar vi att en bufferttank

används. Tanken svarar för den hydrauliska
frånkopplingen av flödena i värmepump- och
radiatorkretsarna.

Om flödet i radiatorkretsen minskas, t.ex.
med hjälp av termostatventiler, förblir flödet i
värmepumpkretsen konstant. Om buffert-
tank används skall bryggan mellan plintarna
X4/5 (pump) och X4/8 (HKP) avlägsnas vid
driftsättningen av värmepumpen.
Returledningsgivaren B2 som är ansluten till
plintarna X2/2 (B2) och X2/3 (B2) skall dras ut
ur hylsan vid värmepumpens returledning och
skjutas in i bufferttankens dykrör.

2.9.5.3 Cirkulationspump
(tankpåfyllningspump)
Tankpåfyllningspumpen är inbyggd i värme-
pumpen. Vid dimensioneringen av vibrations-
dämparna och rördragningen mellan värme-
pumpen och bufferttanken måste hänsyn tas
till den tillgängliga externa uppfordrings-
höjden, som är 2,8 m.

När värmepumpen används för varmvatten-
beredning skall förbindelsen mellan värme-
pumpen och varmvattentanken utföras så att
det totala tryckfallet utanför värmepumpen
blir mindre än den tillgängliga externa
uppfordringshöjden 2,8 m.

2.9.5.4 Cirkulationspump
(radiatorvattenpump)
Om ingen förrådstank (bufferttank) används
måste hänsyn tas till det tillgängliga externa
trycket 2,80 mvp vid dimensioneringen av
radiatorkretsen. Det nominella flödet genom
värmepumpen måste kunna garanteras för alla
drifttillstånd hos värmesystemet med hjälp av
en överströmningsventil.

2.9.5.5 Extra extern tillsatsvärme
Det finns olika möjligheter att åstadkomma en
bivalent värmedrift:

1. Värmepumpen kopplas in i returledningen
till den extra externa tillsatsvärmen (t.ex.
en oljepanna) och den pump som är
inbyggd i värmepumpen fungerar då som
radiatorpump. Elektrisk koppling:
� Pumpen har, liksom i leveranstillståndet,

en brygga mellan X4/5 (pump) och
X4/8 (HKP)
Anslut frisignalen för den extra externa
tillsatsvärmen till X4/9 (tillsatsvärme)

� Lägg inteLägg inteLägg inteLägg inteLägg inte på någon spänning för en
extra intern tillsatsvärme. [X3/4(N), X3/
5(L1), X3/6(L2), X3/7(L3)]

2. Kör värmepumpen med en separat
bufferttank. Den extra externa
tillsatsvärmen är inkopplad i radiatorkretsen.
Elektrisk koppling:
� Ta bort byrggan mellan X4/5 (pump) och

X4/8(HKP)
� Anslut frisignalen för den extra externa

tillsatsvärmen till X4/9 (tillsatsvärme)
� Lägg inteLägg inteLägg inteLägg inteLägg inte på någon spänning för en

extra intern tillsatsvärme. [X3/4(N), X3/
5(L1), X3/6(L2), X3/7(L3)]

På IWS måste vridreglaget ställas in
på enkompressordrift utan någon

intern tillsatsvärme (reglageläge 9).
Temperatur-givaren för tillsatsvärmen
måste vara installerad [plint X2/8 (T
tillsatsvärme)].
Observera inställningarna på
reglercentralen under parameter 21
(frisläpp av tillsatsvärme)

Hög radiatorvattentemperatur:
bivalenta värmesystem får returvattnet från
tillsatsvärmen rinna igenom värmepumpen
omedelbart efter frånkopplingen med en
temperatur som är högst 60 °C.
Tidigast 10 minuter efter frånkopplingen får
temperaturen uppgå till 70 °C.

2.9.5.6 Värmemätare
Om värmemätare monteras på radiatorsidan
måste hänsyn tas till det extra tryckfallet.
Smutsuppsamlarna i värmemätarna blir lätt
igensatta av de smutspartiklar som förs med
radiatorvattnet, så att tryckfallet ökar
ytterligare.

100 Vol-% = Antifrogen N

60 Vol-% = (-50°C)52 Vol-% = (-40°C)44 Vol-% = (-30°C)

40 Vol-% = (-25°C)

37 Vol-% = (-23°C)
28 Vol-% = (-15°C)20 Vol-% = (-10°C)

0 Vol-% = Vatten

0 = Frostsäkerhet
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Resistansvärden för PTC-givare

De givare som är inbyggda i värmepumpen
(returlednings-, framlednings- och källgivare),
uteluftgivaren AFS 2, anliggningsgivaren AVF 6
och PTC-dopgivaren TF 6A har alla samma
resistansvärden.

2.9.5.10 Montage av givare
Temperaturgivarna har en avgörande inverkan
på värmesystemets funktion. Givarna måste
därför monteras i rätta lägen och med god
isolering.

Uteluftgivare AFS 2
(medföljer som tillbehör)

Montera uteluftgivaren på en
nord- eller nordostvägg.
Minimiavstånd:
2,5 m över mark
1 m i sidled från fönster och
dörrar. Uteluftgivaren skall
vara fritt utsatt för väder
och vind. Den bör inte place-
ras över fönster dörrar och
ventilationsöppningar och

inte utsättas för direkt solljus.  Anslut uteluft-
givaren till plinten X2/9(T (A)) och jordning-
splintblocket X26 på värmepumpen

Montage:
Ta av locket
Sätt fast givaren med den medföljande
skruven. För in ledningen och anslut den
Sätt på locket och kontrollera att det
snäpper fast.

FE7/1 FE7/3
Jord / Givare

Med hjälp av fjärrkontrollen FE 7 kan du
förändra rumstemperaturens börvärde med
± 5 °C för värmekrets 1 och 2 samt byta
driftläge.
Anslut den till plintarna X2/11 (fjärrkontroll
1), X2/12 (fjärrkontroll 3) och
jordningsplintblocket X26 på värmepumpen.

Fjärrkontrollen har följande manöverorgan:

! Ett vridreglage för ändring av
rumstemperaturens börvärde.

! Ett vridreglage med följande lägen:

Programdrift

Kontinuerlig nattdrift

Kontinuerlig dagdrift

Fjärrkontrollen fungerar bara när regler-
centralen är inställd på  programdrift.

Kompressorn kan bara köras i en
rotationsriktning. Om kompress orn

inte startar måste du ändra fältriktningen
genom att kasta om två av faserna. Fältet
kan kontrolleras med hjälp av den röda
lysdioden på fasövervaknings-relät (figur
15). Om den röda dioden lyser är fältet
rätt anslutet.

När alla elledningar har anslutits skall nät-
kopplingsplinten (X3) täckas och plomberas
(figur 15).

Anschlussleistung Ergänzungsheizung
Auf dem Aufkleber unterhalb des Leistungs-
schildes muss das Kästchen vor der entspre-
chenden Anschlussleistung markiert werden.

Fjärrkontroll FE 7 (best.nr.: 185579)

Anslutningsfält

Anliggningsgivare AVF 6
(beställningsnr.: 165341)

Givaren behövs när
man använder till-
satsvärme eller en
shuntkrets. Att tänka
på vid montaget:
Rengör värmeröret
väl. Stryk på värme-
ledningspasta.
Fäst givaren med ett
spännband.

2.9.5.7 Syrediffusion
Vid ej diffusionstäta golvvärmesystem med
plaströr eller vid öppna värmesystem kan
korrosion uppträda på ståldetaljerna som följd
av syrediffusion, om värmeelement, rör eller
förrådstankar av stål används.

Korrosionsprodukterna, t.ex. rostslam, kan
avsättas i värmepumpens kondensor och
minska genomströmningsareorna, vilket
medför effektförluster i värmepumpen eller
avstängning via högtrycksvakten.

Därför bör öppna värmesystem eller
stålrörinstallationer i kombination med ej
diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr
undvikas.

2.9.5.8 Varmvattenberedning
För uppvärmning av varmvatten behövs en
varmvattentank med invändig värmeväxlare
(se extra tillbehör, sida 16). Den minsta
erforderliga värmeväxlarytan är 3 m².
I värmepumpen finns en trevägsventil för
omkoppling mellan varmvattenkretsen och
radiatorkretsen. Den översta värmeväxlar-
anslutningen på varmvattentanken skall
kopplas till värmepumpens varmvattenfram-
ledning (se figur 9). Den understa värme-
växlaranslutningen på varmvattentanken skall
förbindas med värmepumpens returlednings-
anslutning. För detta ändamål skall bakom
vibrationsdämparen, vilken skall anslutas direkt
till värmepumpen, ett T-rör monteras för att
sammanföra returflödena från radiatorkretsen
och varmvattenkretsen.

2.9.5.9 Elanslutning
Elanslutningen måste anmälas till ansvarig
energileverantör. Anslutningsarbeten får bara
utföras av behörig installatör och i  enlighet
med denna instruktion!

Aggregatet måste göras spän-
ningsfritt innan några arbeten på

kopplingsboxen utförs.

Följ VDE 0100 och den lokala energi-
leverantörens föreskrifter.

Värmepumpen måste kunna kopplas bort
allpoligt från nätet med hjälp av en ytter-ligare
anordning med minst 3 mm  frånskilj-
ningsavstånd. För detta kan reläer, säkringar,
lågspänningsbrytare etc. användas. Dessa ingår
i elinstallationen.

Anslutningsklämmorna finns i värmepumpens
kopplingsskåp (figur 15) och går att komma åt
om man tar bort frontluckan (figur 10).
Se noga till när du tar bort frontluckan att du
inte sliter loss de ledningar som förbinder
reglercentralen med kopplingsboxen. För att
aggregatet skall kunna anslutas elektriskt
måste också locket (figur 10) tas bort.
När frontluckan sätts tillbaka måste den, som
figur 11 visar, skruvas fast vid sidoväggarna
(skruvar och tandbrickor medföljer som till-
behör). Alla anslutningsledningar och givar-
ledningar måste ledas genom respektive ge-
nomföringar i bakväggen (pos. 7 på figur 9).

Temperatur i  ° C Resistans i Ω
� 20 1367
� 10 1495

0 1630
10 1772
20 1922
25 2000
30 2080
40 2245
50 2417
60 2597
70 2785
80 2980
90 3182
100 3392

PTC doppgivare TF 6A
(beställningsnr.: 165342)

Doppgivaren behövs om
värmepumpen skall
användas för att värma
upp varmvatten.
Stick in den i tillhörande
dykrör på varmvatten-
tanken.
Diameter : 6 mm
Längd: 1 m
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PT1000 dykgivare Best. nr.:165818
Solfångargivare
Diameter :   6 mm
Kabellängd       1,5 m

Doppgivaren med den
längre silikonanslutnings-
ledningen är solfångar-
givaren (PT1000).

En korrekt inkoppling av solfångargivaren
(med silikonanslutningsledning) är av
avgörande betydelse för att solvärme-
systemet ska fungera felfritt. På Stiebel Eltron-
solfångare installeras givaren vid den sista
solfångaren sett i värmebärarmediets
strömningsriktning. För detta ändamål måste
solfångargivarhylsan monteras på solfångaren
och tätas. Solfångargivaren stryks med
värmeledningspasta och skjuts in till stopp i
givarröret.
Solfångargivarhylsan och takgenomföringen
förses med värmeisolering som måste vara
fogtätad och UV-beständig.

Temperatur i  ° C Resistans i W

� 30 843

� 20 922

� 10 961

0 1000

10 1039

20 1078

30 1117

40 1155

50 1194

60 1232

70 1271

80 1309

90 1347

100 1385

110 1423

120 1461

Resistansvärden för PT1000
Solfångargivare

Montering av solfångargivare SOL 25 plus

54
28

.0
2

Solfångargivarhylsa

Temperaturgivare med
värmeledningspasta

Värmebärarvätska
(strömningsriktning)

Sista solfångaren i
strömningsriktningen

Takgenomföring
(veckad slang)

Värmeisolering

Klämringförskruvning

Montering av solfångargivare  SOL 200/300A

49
33

.0
2

Manuell avluftning

Klämringförskruvning
Solfångargivarhylsa

Temperaturgivare med
värmeledningspasta

Värmeisolering

Takgenomföring
(veckad slang)

Värmebärarvätska
(strömningsriktning)

Sista solfångaren i
strömningsriktningen
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Abb. 15

X2NX4PEX3PE

Anschluss- Klemmen-
leistung belegung
2,6 kW L1 N PE
3,0 kW L2 N PE
3,2 kW L3 N PE
5,6 kW L1 L2 N PE
5,8 kW L1 L3 N PE
6,2 kW L2 L3 N PE
8,8 kW L1 L2 L3 N PE

91
15

.0
1

X3 Nätanslutning
WP Värmepump (kompressor)

L1, L2, L3, PE
DHC Kompletteringsvärme

L1, L2, L3, N, PE

Brinepump
L1´, L2´, L3´, PE

X4 Anslutningsplint, styrning
Nätanslutning L, N, PE
Utgångar:
KOKP Kollektorkretspump och N, PE
MKP Shuntkretspump och N, PE
Pump Radiatorkrets 2 och N, PE
M(A) Öppna shunten
M(Z) Stäng shunten
HKP Radiatorkretspump och N, PE
Tillsatsvärmekälla 2 Tillsatsvärme och N, PE
ZKP Cirkulationskretspump och N, PE
Styringångar:
Elleverantör L´ Frisignal elleverantör

X2 Anslutningsplint, klenspänning
Impuls Impulsingång värmemängdmätning
B2 Temperaturgivare, värmepumpreturledning
B2 Temperaturgivare, värmepumpreturledning
Givare 1 Temperaturgivare värmepumpreturledning (värmemängd)

Temperaturgivare varmvatten (vid solenergianslutning)
Givare 2 Temperaturgivare värmepumpframledning (värmemängd)

Temperaturgivare kollektor (vid solenergianslutning)
0 - 10 V Analogutgång och jord
T(WW) Varmvattentemperaturgivare och jord
T(2WE) Givare tillsatsvärme och jord
T(A) Uteluftgivare och jord
T(MK) Shuntkretstemperaturgivare och jord
Fjärrk. 1 Fjärrkontroll 1
Fjärrk. 3 Fjärrkontroll 3
H Buss High
L Buss Low

Buss jord
� + � Buss  �+� (ansluts ej)

X26 (jord)

3-fas/PE~400/50 3-fasN/PE~400/50 1-fasN/PE~230/50

De tre strömkretsarna
värmepump, DHC och styrning
måste säkras var för sig.

Netz = Nät
Solepumpe = Köldbärarpump
Steuerung = Manöver
Kleinspannung = Klenspänning
Fernbed. = Fjärrkontroll

Fasövervaknings-
relä
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2.10 Översikt över driftsättningen (manövernivå 3)

Nr. Parameter (visas på displayen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DRIFTSÄTTNING

KODINMATNING

SPRÅK SVENSKA ---- MAGYAR

KONTRAST

DISPLAYVISNING AKT RETURLEDN UTETEMP VECKODAG VARMVATTENTEMP SHUNTTEMP

NÖDDRIFT TILL/FRÅN

SYSTEMTYP TILL/FRÅN SOLVÄRME VÄRMEMÄNGD TILLBAKA

SOLVÄRMETEMP IMPULSFREKV

SOLVÄRMEDIFFERENS

UPPVÄRMN--PROG TILL/FRÅN SOCKELTEMP LÄNGD--SOCKEL     UPPVÄRMN.TEMP MAX LÄNGD MAXTEMP HÖJNING/DYGN

SOMMARDRIFT TILL/FRÅN BYGGNADSTYP UTETEMP TILLBAKA

PUMPCYKLER TILL/FRÅN

FAST BÖRVÄRDE FRÅN/ºC

KÄLLA ETYLENGLYKOL VATTEN KALIUMKARBONAT TILLBAKA

KÄLLA--MIN ºC

RETURLEDN--MAX ºC

FRAMLEDNMAX-VÄRME ºC

FRAMLEDNMAX-VV ºC

SHUNT--MAX ºC

DYNAMIK-SHUNT

FRYSSKYDD ºC

VAL FEVÄRMEKRETS 1 VÄRMEKRETS 1 vÄRMEKRETS 2 TILLBAKA

RUMSINVERKAN

FRISLÄPP TILLSATSV TILL/FRÅN TILLSATSV-BGC TILLSATSV PANNA TILLBAKA

GRÄNS VÄRME FRÅN/ºC

BIVALENS-VÄRME ºC

SPÄRRTID TILLSATSV FRÅN/h
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

AVST.  V-PANNA K

PANNTEMP BÖRV ºC

FRISLÄPP TILLS. V VV TILL/FRÅN UNDERSTÖDD OBEROENDE ENSAM TILLBAKA

GRÄNS-VV ºC

BIVALENS-VV ºC

VV-AUTOMATIK TILL/FRÅN VV-UTETEMP TILLBAKA

VV-INLÄRNING TILL/FRÅN

VV-STEG

VV--HYSTERES ºC

ANTILEGIONELLA TILL/FRÅN

REGLERDYNAMIK

STILLESTÅNDSTID minst

RESTSTILLESTÅND VÄRMEPUMP 1 --- VÄRMEPUMP 6 TILLBAKA

SNABBSTART

RELÄTEST CIRKULATION --- SOLVÄRMEPUMP TILLBAKA

LCD-TEST

FELLISTA

PROGRAMV.--WPM

PROGRAMV.--IWS

TYP-IWS

ANALYS

DIAGNOS

RESET--WP

DRIFTTIDER

TILLBAKA
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2.11 Driftsättning

Driftsättning av aggregatet samt instruktion åt
innehavaren får endast genomföras av
behörig installatör.

Driftsättningen av värmepumpen skall
genomföras enligt denna drifts- och mon-
tageinstruktion. Vid driftsättningen kan vår
kundtjänst hjälpa till mot särskild ersättning.

Kontrollera följande punkter före driftsättnin-
gen:

! Värmesystem
Har värmesystemet fyllts på med rätt tryck
och är snabbavluftaren öppen?

! Temperaturgivare
Är uteluftgivare och returledningsgivare
(vid bufferttank) rätt anslutna och rätt
placerade?

! Nätanslutning
Har nätanslutningen utförts fackmässigt
korrekt?
Värmepumpens anslutningsfält (nät) är
korrekt om den röda lysdioden på
fasövervakningsrelät tänds när spänning
läggs på vid värmepumpens anslutning till
nätet.
Om den röda lysdioden på fasöver-
vakningsrelät inte tänds startar inte
värmepumpen.

Värm därefter upp systemet till maximal
drifttemperatur och avlufta det på nytt.

Vid golvvärme måste man kontrollera
den maximala systemtemperaturen.

1

4

3

2

5

6

2.12 Driftsättningen i detalj

Vid driftsättningen av värmepumpsystemet
måste man förutom inställningarna på
manövernivå 2 också bestämma de
systemspecifika parametrarna. Dessa ställs in
på den kodskyddade manövernivån 3.
Kontrollera alla parametrarna i tur och
ordning. För in de inställda värdena i
tillhörande kolumn (systemvärden) i
driftsättningslistan under avsnitt 2.14 på sida 39.

 Observera: Inte alla inställningar medför
någon omedelbar ändring. Flera inställningar
träder i funktion först i bestämda situationer
eller sedan en väntetid förflutit.

Kodnummer 1 0 0 0

För att parametrarna på manövernivå 3 skall
kunna ändras måste först rätt fyrsiffrig kod
anges. Den kod som programmerats vid
fabriken är 1 0 0 0 .
När du tryckt på PRG-tangenten
(kontrollampan tänds) kan du ställa in den
första siffran med hjälp av vridreglaget. Tryck
en gång till på PRG-tangenten. Siffran
bekräftas och den andra siffran i kodnumret
börjar blinka. Vrid på reglaget så att
kodnumrets andra siffra ställs in, etc. Om du
har angett rätt fyrsiffrigt kodnummer visas fyra
streck på displayen. Du har nu tillträde till
manövernivå 3. Displayen visar CODE OK.
Om du stänger luckan och sedan öppnar den
på nytt måste du ange kodnumret en gång till.
Du behöver inte ange kodnumret för att läsa
av inställningarna.

Språk

Tryck på Prog-tangenten och välj språk med
vridreglaget. Bekräfta med Prog-tangenten.

Kontrast

Displayvisning

Här kan du välja vad displayen ska visa när
manöverluckan är stängd. Du kan välja mellan
utetemperatur, returledningstemperatur,
veckodag och klockslag, varmvatten-
temperatur och shunttemperatur.

Nöddrift

Procedur vid störningsfall Fatal Error i
kombination med nöddrift:
Parametern Nöddrift kan ha lägena TILL eller
FRÅN.
Inställning av nöddrift på TILL:
När störningar uppträder på WP typ 2 och
värmepumpen faller bort slår
programomkopplaren automatiskt om till
driftläge Nöddrift.
På WP typ 2 måste tillsatsvärmen för
uppvärmning eller varmvatten vara inställd på
TILL för att den i en störningssituation (Fatal
Error) automatiskt ska slå om till driftläget
Nöddrift. Men om flera värmepumpar är

anslutna måste alla vara utsatta för störningen
(Fatal Error) för att programomkopplaren
automatiskt skall slå om till driftläget Nöddrift.
Inställning av nöddrift på FRÅN:
Om störningar uppträder på WP typ 1 och
värmepumpen faller bort träder tillsatsvärmen
i funktion men övertar bara frysskyddsdriften.
Därefter kan kunden på egen hand välja
driftläget Nöddrift.

Systemtyp
Värmemängdmätare eller

solvärmedifferensregulator

Den här parametern kan bara väljas om båda
de givare som nämns i texten är anslutna.
Dessutom måste en värmemängdmätare med
tungkontakter vid systemtyp Värmemängd
respektive en solvärmepump vid systemtyp
Solvärmedrift vara anslutna.
När systemtypen Värmemängd är inställd på
Till kan man ställa in parametern Impulsfrekv.
Standardinställningen för impulsfrekvensen är
10 och enheten liter/impuls.
Genom att mäta flödet och temperatur-
differensen (givare 1 i returledningen och
givare 2 i framledningen) kan man bestämma
värmemängden.
Under Info Temperaturer kan du avläsa de
olika värmemängderna, t.ex. total
värmemängd i kWh, värmemängd i kWh
under dagen, aktuell värmeeffekt i watt eller
flödet i m3/h.

När systemtypen Solvärmedrift är inställd på
TILL kan man ställa in två parametrar, t.ex.
maximal temperatur i varmvattentanken och
solvärmedifferenstemperaturen. I den här
konstellationen är givare 1 den undre
varmvattengivaren och givare 2
solfångargivaren (PT 1000).
Den temperaturdifferens som uppmätts vid
de båda givarna jämförs med den inställda
temperaturdifferensen (parametern
Solvärmedifferens). Om den uppmätta
differensen överstiger den inställda kopplas
solvärmepumpen in. Om mätvärdet
understiger det inställda börvärdet minus
hysteresen 1,5 K kopplas solvärmepumpen
åter ifrån.
Därutöver har regulatorn en inställbar
begränsning av den maximala temperaturen i
tanken (parametern Solvärmetemp-Max).
Om denna temperatur uppnås vid den undre
tankgivaren kopplas också solvärmepumpen
ifrån.
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7

8

9

Uppvärmn-prog
Uppvärmningsprogram för
golvvärme

Det finns sammanlagt sex parametrar i
uppvärmningsprogrammet.
När uppvärmningsprogrammet aktiveras kan
de sex parametrarna justeras i tur och
ordning. Programmet startas med parametern
Uppvärmn-prog och inställningen "TILL". Då
sker uppvärmning till den inställda
sockeltemperaturen (parameter
Sockeltemp). Sockeltemperaturen
upprätthålls under den inställda tiden
(parametern Längd-Sockel). När denna tid
har förflutit sker uppvärmning med en viss
stigning i grader per dygn (parametern
Stigning/dygn) till sockelns maximitemperatur
(parametern Uppvärmntempmax) varefter
maximitemperaturen bibehålls under den
inställda tiden (parametern Längd-Maxtemp).
Därefter sker en återgång till
sockeltemperaturen med samma steg som vid
uppvärmningen.
Sedan är uppvärmningsprogrammet avslutat.

Om två värmekretsar är i drift körs båda enligt
uppvärmningsprogrammet (drift med
bufferttank och shuntkrets).
Den direkta värmekretsen 1 (buffertkrets
med returledningsgivare) övertar börvärdena
från uppvärmningsprogrammet. Eftersom
regleringen sker via returledningsgivaren är

den verkliga temperaturen i bufferttanken vid
radiatorframledningen högre. Shunten
(värmekrets 2) reglerar sedan ned till de
börvärden som är inställda i uppvärmnings-
programmet (sockeltemperatur och
maximitemperatur).

Vid drift med två värmekretsar är
det viktigt att bara

shuntkretspumpen är igång.

Också när bara den direkta värmekretsen 1 är
i drift sker regleringen vid
returledningsgivaren. Eftersom den verkliga
temperaturen i bufferttanken vid
radiatorframledningen är högre reduceras i
denna konstellation
uppvärmningsprogrammets börvärden
(sockeltemperatur och maximitemperatur)
med 5 K.
Medan uppvärmningsprogrammet pågår
griper inte sommarlogiken in.

Sommardrift
Under parametern Sommardrift kan man
definiera vid vilken tidpunkt värmesystemet
ska kopplas om till sommardrift.
Sommardriften kan kopplas till eller ifrån. Det
finns totalt två justerbara parametrar för
denna funktion.
Med parametern Byggnadstyp kan man välja
om den aktuella utetemperaturen ska

jämföras med den inställda utetemperaturen
eller om man ska bestämma ett medelvärde
allt efter byggnadstyp (inställning 1, 2 och 3)
för utetemperaturen. I båda fallen gäller att
båda värmekretsarna (om det finns två) kopp-
las om till sommardrift när den aktuella eller
den uppmätta utetemperaturen är högre än
eller lika med den inställda utetemperaturen
minus återkopplingshysteresen 1 K.
På displayen visas sommardriften när luckan är
stängd.
Vid reglering till fast värde är sommardriften
inte aktiv för värmekrets 1.
Parameter Utetemperatur:
Inställbar utetemperatur 10 °C - 30 °C
Parameter Byggnadstyp:
Inställning 0: Ingen dämpning av
utetemperaturen Den genomsnittliga och
den byggnadsrelaterade utetemperaturen är
identisk med den aktuella utetemperaturen.
Direkt jämförelse mellan inställd och aktuell
utetemperatur.

Inställning 1: Svag dämpning (24 timmars
medelvärdesbildning) av utetemperaturen,
t.ex. träkonstruktion med snabb
värmegenomgång.

Inställning 2: Medelstark dämpning (48
timmars medelvärdesbildning) av
utetemperaturen, t.ex. murverk med
isoleringsskikt, medelsnabb värmegenomgång.

Inställning: 3: Stark dämpning (72 timmars
medelvärdesbildning) av utetemperaturen,
byggnad med trög värmegenomgång.

Pumpcykler
Styrning av värmekretspumpar

Parametern Pumpcykler gäller
bara för den direkta
värmekretsen 1, det vill säga för
värmekretspump 1.
Parametern kan ha lägena TILL eller
FRÅN. Vid inställningen FRÅN har
värmekretsen ingen cyklisk gång. Den
körs kontinuerligt och kopplas bara ifrån
vid sommardrift.
När parametern ställs i läge TILL styrs
inkopplingen av värmekretspumpen
enligt ett fastställt förlopp hos
utetemperaturen.
Inkopplingsimpulsen för
värmekretspumpen är alltid 5 minuter.
Värmekretspumpen för värmekrets 1
startar alltid samtidigt med
värmepumpen. När värmepumpen
kopplas ifrån fortsätter pumpen att gå i
ytterligare 5 minuter.
Nu blir inkopplingstiden viktig. Vid
utetemperaturen 5 °C startar pumpen
exempelvis tre gånger under en timme
och körs varje gång under 5 minuter.
När värmekretspumpen kopplas ifrån
maskeras returledningsgivaren. Efter
varje ny start av värmekretspumpen
maskeras returledningsgivaren under tre
minuter.

Pumpkick
För att förhindra att pumpen kör fast,

90
78

.0
1

Pumpcykler

Kontinuerlig
gång
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Uppvärmningsprogram för golvvärme

Maximitemp.

Stigning K/

Längd sockel Längd maximitemp. Slut Tid.
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11

12

16

13

14

15

17

t.ex. under sommaren, kopplas pumpen in
under 10 sekunder ett dygn efter den sen-
aste frånkopplingen av pumpen. Detta gäller
samtliga pumpar.

Styrning av värmekretspumpen med
ansluten fjärrkontroll FE7
I kombination med fjärrkontrollen FE7 kopp-
las vederbörande värmekretspump ifrån enligt
kopplingsvillkoret

ϑϑϑϑϑ rums;akt. 
>ϑϑϑϑϑ rums;börv. 

+ 1K
och shunten ställs i läge "STÄNGD". Detta
gäller bara om rumsgivareffekten K > 0 är
inställd. Återinkopplingen sker enligt villkoret:

ϑϑϑϑϑ rums; akt. <ϑϑϑϑϑ rums; börv.

Sommardriften, se beskrivning av parameter 8,
griper också in vid drift med fjärrkontrollen
FE7 för vederbörande värmekrets.

10 Fasta börvärden
Fast temperaturvärde

Värmepumpens returledning regleras till det
inställda fasta värdet. Klockprogrammet accep-
teras ej. De olika programbrytarinställningarna
verkar bara på shuntkretsen (om en sådan
finns). I programbrytarläget Beredskap och
Varmvatten aktiveras frysskyddsdriften vid det
inställda fasta värdet och kompressorerna
kopplas ifrån.
Sommarlogiken ingriper inte vid reglering till
fast värde, vilket innebär att värmekretspum-
pen för den direkta värmekretsen inte kopp-
las ifrån.
När luckan är stängd visar displayen
fastvärdesprogrammet, det vill säga alltid upp-
värmningstider.

Källa
Frysskydd för brine-vatten- och
vatten-vatten-värmepumpar

De tre inställbara alternativen anger vilket
värmebärarmedium som används som brine i
värmepumpsystemet.

Vid en luftvattenvärmepump(WPL),
måste ethylenglykol vara inställt.

Vatten som brine innebär att
värmepumpens frysskydd har aktiverats. På
WPF är då frysskyddstryckvakten och på
WPWE frysskyddsgivaren aktiv. Det innebär
att värmepumpen kopplas ifrån så snart
någon av dessa löser ut. Stilleståndstiden
inleds och felet Samlingsfel visas på displayen
med en blinkande varningstriangel. Felet införs
också i fellistan.
Etylenglykol som brine (hit hör också
propylenglykol) innebär att värmepumpens
frysskydd har avaktiverats. Om
frysskyddstryckvakten på WPF eller
frysskyddsgivaren på WPWE löser ut har
detta ingen verkan.
Kaliumkarbonat som brine innebär att
värmepumpens frysskydd har avaktiverats.
Härvid garanteras enbart att källpumpen
kopplas in vid utetemperaturen -10 °C, även
om värmepumpen inte är i drift. Vid

utetemperaturen - 8 °C kopplas den åter
ifrån.

Källa-Min
Inställningsområde -10 °C - +10 °C och
läge Från.

WPF får inte köras när
källtemperaturen är lägre än -5 °C..

Vid inställningen FRÅN sker ingen förfrågan
om källgivarens temperatur.
Om källminimitemperaturen underskrids
kopplas alla kompressorer ifrån och
stilleståndstiderna inleds. När stillestånds-
tiderna har förflutit och den fasta hysteresen
2 K har överskridits startar kompressorerna
på nytt.
Felet Källmintemp visas på displayen med
blinkande varningstriangel och förs in i fellistan.
Källpumpen kopplas alltid in 30 sekunder
innan kompressorn startar om det finns ett
uppvärmningskrav från värme- eller
varmvattensystemet.

Efter att värmepumpen har kopplats
ifrån fortsätter källpumpen att gå

under 60 sekunder.

Returledn-Max
Maximal returledningstemperatur

Inställningsområde 20 °C - 55 °C.
Om denna inställda temperatur uppnås vid
returledningsgivaren under uppvärmningsdrift
kopplas alla värmepumparna omedelbart ifrån.
Denna säkerhetsfunktion förhindrar att
högtrycksvakten löser ut. Inget
felmeddelande ges när värdet uppnås.
Under varmvattendrift sker ingen förfrågan
om returledningstemperaturen.

Framledn MaxVärme
Maximal värmepumpframlednings-
temperatur vid uppvärmning

Inställningsområde 20 °C - 65 °C.
Denna inställning begränsar framlednings-
temperaturen hos värmepumpen och alla
tillsatsvärmekällor under uppvärmningsdrift.
Denna vaktfrånkoppling gäller för samtliga
värmepumptyper.

Framledn Max-VV
Maximal värmepumpframlednings-
temperatur för varmvatten

Inställningsområde 20 °C - 65 °C.
Denna inställning begränsar värmepumpens
framledningstemperatur under
varmvattenberedning. Denna vaktfrånkoppling
gäller för samtliga värmepumptyper.
Se även parameter 33 VV-Inlärn.

Shunt-Max
Maximal shuntframlednings-
temperatur

Inställningsområde 20 °C - 90 °C.
Denna inställning begränsar shuntkretsens
framledningstemperatur. Om t.ex. data för
shuntkretsen visar på ett högre börvärde för
framledningstemperaturen används det
maximala börvärdet för shuntframledningen
vid regleringen och reglering sker till detta
värde.

Dynamik-shunt
Gångtid för shunt

Inställningsområde 60 - 240
Med den här inställningen kan shuntens
funktion anpassas. Inställningen 60 - 240
innebär 6 K - 24 K regleravvikelse.
Samplingsintervallet är 10 sekunder och den
minsta inkopplingstiden för shunten är 0,5
sekunder. Inom dödzonen ±1 K från
börvärdet reagerar inte shunten.
Exempel för inställningen 100 = 10 K (se
figuren nedan).
Regleravvikelsen (börvärde shunttemperatur
- aktuell shunttemperatur) är 5 K. Shunten
öppnar under 5 sekunder, gör sedan paus i 5
sekunder varefter den börjar om.

Regleravvikelsen (börvärde shunttemperatur
- aktuell shunttemperatur) är 7,5 K. Shunten
öppnar under 7,5 sekunder, gör sedan paus i
2,5 sekunder varefter den börjar om.

Ju mindre regleravvikelsen är, desto kortare
tid är shunten inkopplad och desto längre blir
pauserna.
Om värdet Dynamik-shunt minskas vid samma
regleravvikelse blir inkopplingstiden längre och
pauserna kortare.

Exempel för inställningen 100 och mo-
mentan regleravvikelse 5 K

5 K genom 10 K = 50 % =
inkopplingstid

90
79

.0
1

Inställning 100 =
regleravvikelse 10K

Regleravvikelse 5K

Regleravvikelse (K)

In
ko

pp
lin
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tid

 (
%

)
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21 Frisläpp tillsatsv
Uppvärmningsdrift med frisläpp av
tillsatsvärme

Den här inställningen kan bara väljas för WP
typ 2 med ansluten givare-tillsatsvärme.
För WP typ 1 finns inte parametern
Tillsatsvärme.

Regleringen för tillsatsvärmen vid
uppvärmningsdrift sker enbart via
returledningsgivaren. Det innebär att
tillsatsvärmen kopplas in stegvis under
bivalenstemperaturen (parameter 24 bivalens
värme) beroende av lasten.
Steg 1 = 2,6 kW
Steg 2 = 6,2 kW
Steg 3 = 8,8 kW

Inställning tillsatsvärme-BGC:
Tillsatsvärmekällan kopplas in direkt i
värmekretsen. Det kan åstadkommas med en
direkt inkoppling i bufferttanken med en
elvärmepatron eller en inkoppling i
radiatorframledningen med glidande panna.
Givaren Tillsatsvärme måste vara kopplad till
tillsatsvärmens radiatorframledning.
Tillsatsvärmen startar lastberoende under
bivalenstemperaturen (parameter 23
Bivalens Värme) som sista steg i kaskaden.

20

19

18 Frysskydd

För att förhindra frysning i värmesyste-
met kopplas värmekretspumparna in vid den
inställda frysskyddstemperaturen. Återkopp-
lingshysteresen är 1 K.

Val FE
Fjärrkontrollen FE7 kan
användas för båda

värmekretsarna.

Med parametern Val FE kan man förvälja den
värmekrets som fjärrkontrollen ska påverka.
Under parametern Rumstemperatur 1 eller 2
på manövernivå 2 kan man allt efter förvalet
för fjärrkontrollen avläsa aktuell
rumstemperatur.

Rumspåverkan
för fjärrkontroll FE7

Standardinställning 5 inställbar från ---- över
0 - 20 Streck (----) på displayen:
När fjärrkontrollen FE7 är ansluten kan
rumsgivaren enbart bestämma och visa aktu-
ell rumstemperatur. Den påverkar inte regle-
ringen. Vid inställningen "0 - 20" kan
rumstemperaturens börvärde för
värmekretsen justeras med ± 5 K med hjälp
av fjärrkontrollen FE7. Denna justering av
börvärdet gäller för den aktuella
uppvärmningstiden, inte för nattdrifttiden.
Samtidigt kan man med inställningen "0 - 20"
reglera den rumsstyrda nattsänkningen. Det
betyder att värmekretspumpen kopplas ifrån
vid omkoppling från uppvärmningsfasen till
nattdriftfasen. Den förblir frånkopplad tills den
aktuella rumstemperaturen första gången
sjunker under börvärdet för rummet.
Därefter sker regleringen som funktion av
klimatet.
Om rumstemperaturen ska räknas med i
reglerkretsen måste rumsgivarpåverkan ställas
in på ett värde som är större än eller lika med

Rumspåverkan
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Rum
sgivarpåverkan vid K = 10 och S = 1,2,

regleravvikelse +/- 2 K

Rumstemperatur [ºC] Utetemperatur [ºC]

Klimatberoende börvärde för framledning vid ϑϑϑϑϑ  = -10º

Klimatberoende börvärde för framledning vid ϑϑϑϑϑ  = 0º

Klimatberoende börvärde för framledning vid ϑϑϑϑϑ  = 10º
Värm

ekurva

S =
 1,2

2. Rumsgivarpåverkan har samma effekt på
returledningstemperaturen som
uteluftgivaren, men effektens storlek är lika
många gånger större som den inställda
faktorn (2 - 20).

Rumstemperaturberoende returlednings-
temperatur med utetemperaturpåverkan
Vid det här slaget av reglering bildas en
regleringskaskad av klimatberoende och
rumstemperaturberoende reglering av
returledningstemperaturen. Genom den
klimatberoende returledningsregleringen görs
alltså en förinställning av
returledningstemperaturen som sedan
korrigeras genom den överlagrade rums-
temperaturregleringen enligt följande formel:

∆ϑ
R
 = S ∗  K ∗ (ϑ

R, börv
 � ϑ

R, akt
)

Eftersom en avsevärd del av regleringen
redan har skett genom den klimatberoende
regleringen kan rumsgivarpåverkan K ställas in
lägre än vid ren rumstemperaturreglering
(K=20). Figuren nedan visar regleringens
funktionssätt med faktorinställningen K=10
(rumspåverkan) och värmekurvan S=1,2

Rumstemperaturreglering med
klimatpåverkan.
Det finns två viktiga fördelar med det här
regleringssättet:
Om värmekurvorna inte har ställts in korrekt
kan de korrigeras med hjälp av
rumsgivarpåverkan K. Med en lägre faktor K
fungerar regleringen stabilare.

Vid all reglering med rumsgivarpåverkan måste
man dock tänka på följande:

- Rumsgivaren måste kunna bestämma
rumstemperaturen exakt.

- Öppna dörrar och fönster påverkar
regleringsresultatet mycket kraftigt.

- Radiatorventilerna i styrningsrummet
måste alltid stå helt öppna.

- Temperaturen i styrningsrummet är
avgörande för hela värmekretsen.

Om rumstemperaturen ska räknas med i
reglerkretsen måste rumsgivarpåverkan ställas
in på ett värde som är större än 2.

∆ϑR = S ∗  K ∗ (ϑR, börv � ϑR, akt)
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Tillsatsvärmen reglerar till den beräknade
returledningstemperaturen +
värmekurvavståndet (parameter 25 Avstånd-
Värmek). Först när temperaturen har
uppnåtts kopplas
tillsatsvärmen ifrån. Det innebär att den kan
vara ensam i drift också om värmepumpen
redan har stängts av och börvärdet för
tillsatsvärmetemperaturen ännu inte har
uppnåtts.

Inkopplingsvillkoren för tillsatsvärmen är
följande:
- Bivalenstemperaturen har underskridits
- Värmepumpens alla steg är i drift
- Tillsatsvärmens aktuella temperatur är lägre

än börvärdet för returledningstemperatu-
ren

Inställning tillsatsvärme-panna:
Vid den här inställningen kan inte värmekrets
2 (shuntkretsen) anropas. Shunten kopplas in
för tillsatsvärmen. Givaren Tillsatsvärme måste
vara ansluten till pannan och shuntgivaren till
radiatorframledningen. Tillsatsvärmen startar
lastberoende under bivalenstemperaturen
(parameter 23 Bivalens Värme) som sista steg
i kaskaden.
Shunten är stängd under värmepumpdrift.
Efter att tillsatsvärmen startat reglerar shun-
ten till börvärdet för shunttemperaturen om:
temperaturen vid tillsatsvärmen är högre än
det beräknade börvärdet för
shunttemperaturen och den aktuella
shunttemperaturen är 1 K lägre än börvärdet
för shunttemperaturen.
Tillsatsvärmen kopplas ifrån när det maximala
börvärdet för panntemperaturen uppnås
(parameter 26 Börvärde panntemp). Om
värmepumpen redan är frånslagen och
börvärdet för tillsatsvärmetemperaturen
ännu inte har uppnåtts kan den vara i drift
ensam.
Inkopplingsvillkoren för tillsatsvärmen är
följande:
- Bivalenstemperaturen har underskridits
- Värmepumpens alla steg är i drift
- Börvärdet för panntemperaturen ska ha

underskridits med minst 5 K

Gräns Värme
Användningsgräns för värmepumpen

Om utetemperaturen är lägre än den inställda
undre användningsgränsen för uppvärmning
(parameter 22 Gräns Värme) kopplas
värmepumpen ifrån.
Tillsatsvärmen svarar ensam för
uppvärmningen.

Bivalens Värme
Bivalenstemperatur för
värmepumpen vid uppvärmningsdrift

Om utetemperaturen är lägre än detta värde
kopplas tillsatsvärme in lastberoende för
uppvärmningsdriften (se även parameter 21
Frisläpp tillsatsv).

Spärrtid Tillsatsv

Eftersom värmepumpen inte kan verkställa en
begäran om uppvärmning under
elleverantörens spärrtid  måste man definiera
hur tillsatsvärmen ska fungera under denna tid.
Vid inställningen FRÅN övertar tillsatsvärmen
alltid uppvärmningen under spärrtiden (även
ovanför bivalenstemperaturen).
Om tillsatsvärmen ska vara spärrad för
uppvärmning under elleverantörens spärrtid
läser man in denna tid i timmar.

Avstånd Värmepanna
Värmekurvavstånd

Se under parameter 21 Frisläpp Tillsatsv
inställning Tillsatsv-BGC och inställning
Tillsatsv-Panna

Börvärde panntemp

Se under parameter 21 Frisläpp Tillsatsv;
inställning Tillsatsv-Panna

Frisläpp  Tillsatsv-VV
Varmvattendrift med frisläpp av

tillsatsvärme

Den här inställningen kan bara väljas vid WP
typ 2

För WP typ 1 finns inte parametern
Tillsatsvärme-VV. Regleringen av
tillsatsvärmen i varmvattendrift sker via
varmvattengivaren. Det innebär att
tillsatsvärmen (DHC-steget) kopplas in under
bivalenstemperaturen (parameter 29
Bivalens VV).

För att tillsatsvärmen ska kopplas in vid
begäran om varmvatten kopplas utgången
Cirkulationspump i inställningen
"understödd". Härvid understöder
tillsatsvärmen varmvattenberedningen under
bivalenspunkten (parameter 29 Bivalens VV).

Vid inställningen "oberoende" svarar enbart
tillsatsvärmen för varmvattenberedningen
oberoende av bivalenspunkten. Härvid kopp-
las Cirkulationspump + Varmvatten-
laddpump för att tillsatsvärmen ska kunna
kopplas in vid begäran om varmvatten.

Om denna inställning har valts måste
parameter 32 VV-steg ställas i läge

"0" eftersom värmepumpen inte längre
ansvarar för varmvattenberedningen.

Vid inställningen "ensam" svarar tillsatsvär-
men ensam för varmvattnet under bivalens-
punkten.
För att tillsatsvärmen ska kopplas in vid be-
gäran om varmvatten kopplas utgången Cir-
kulationspump i denna inställning.

Gräns-VV
Användningsgräns för värmepumpen

Om utetemperaturen är lägre än den inställda
undre användningsgränsen för
varmvattenberedning (parameter Gräns VV)
kopplas värmepumpen ifrån.

Tillsatsvärmen svarar ensam för
varmvattenberedningen.

Bivalens-VV
Bivalenstemperatur för

värmepumpen vid varmvattendrift

Se Frisläpp Tillsatsvärme VV
Om utetemperaturen är lägre än detta värde
kopplas tillsatsvärmen in lastberoende för
varmvattenberedningen (se även parameter
27 Frisläpp tillsatsv-VV).

VV-automatik
Automatisk varmvattendrift som
funktion av utetemperaturen

Menypunkten VV-automatik kan vara till- eller
frånkopplad.
På en WPL med flera steg sker
varmvattenberedningen lastberoende och
som funktion av utetemperaturen.
Automatdriften gäller för luft-
vattenvärmepumpar med flera steg.
Dessutom finns en inställbar utetemperatur.
Inställningsområde: -15 °C - + 30 °C,
standardinställning 5 °C
Vid temperaturer högre än 5,1°C svarar bara
ett värmepumpsteg för varmvattnet.
Vid temperaturer under 5,0 °C startar steg 1
och efter 10 sekunder tillkommer steg 2 osv.

Om varmvattenautomatiken ska
utnyttjas måste alla varmvattensteg

vara frisläppta.

VV-inlärning
Inklärningsfunktion för varmvatten

Vid varmvattenberedning med WP typ 1 sker
en automatisk anpassning av
varmvattentemperaturen (självinlärningseffekt).
När värmepumpen kopplas ifrån under
varmvattendrift via den maximala
varmvattenframledningstemperaturen
(parameter 15 Framledn max-VV) eller via
hetgasvakten kopplas DHC-patronen (intern
tillsatsvärme) in som eftervärmningssteg.
Om man under denna drift uppnår
varmvattenframledningstemperaturen 80 °C
kopplas DHC-patronen ifrån och
varmvattenpåfyllningen avbryts Dessutom
skrivs börvärdet för varmvattentemperaturen
över med den för tillfället aktuella
varmvattentemperaturen.

På WP typ 2 kopplas värmepumpen ifrån när
den maximala
varmvattenframledningstemperaturen uppnås
under varmvattenberedningen, och
varmvattenberedningen avbryts.
Dessutom skrivs börvärdet för
varmvattentemperaturen över med den för
tillfället aktuella varmvattentemperaturen.

VV-steg
Värmepumpsteg för varmvatten

Här kan man förvälja antalet värmepumpsteg
för vattenberedningen. När en
varmvattengivare är ansluten kan stegantalet
inte ställas in på 0.
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VV-hysteres

Här kan man bestämma kopplingshysteresen
vid varmvattendrift.

- Inkoppling av varmvattenberedningen vid
VV-börvärdet minus hysteresen.

Antilegionella
Den här inställningen kan bara väljas vid WP
typ 1.
När antilegionellafunktionen är aktiv värms
varmvattenberedaren vid var tjugonde
uppvärmning eller en gång i veckan på
lördagen klockan 01.00 upp till 60 °C.

Reglerdynamik
Inställningsområde 0 - 30

Den inställda reglerdynamik är ett mått på
kopplingsavståndet mellan de enskilda
kompressorstegen.

Den inställda reglerdynamiken är ett mått på
kopplingsavståndet mellan de enskilda
kompressorerna och den interna
tillsatsvärmen. I normalfallet bör den
förinställda dynamiken fungera tillräckligt
snabbt och svängningsfritt.
Vid snabbt reagerande värmesystem måste
man ställa in ett lägre värde och vid mycket
tröga system ett högre värde.

Stilleståndstid

När en värmepump har kopplats inleds en
bestämd stilleståndstid för att skydda
kompressorerna. Den förinställda
stilleståndstiden 20 minuter får inte
underskridas under normaldrift. Om tiden
måste minskas på grund av reparations- eller
inställningsarbeten måste den efter arbetenas
slut ovillkorligen återställas till 20 minuter.

Reststillestånd
Reststilleståndstid

Genom att trycka på PRG-tangenten kan
man avläsa stilleståndstiderna för de olika
kompressorerna.

Direktstart
Vid driftsättningen kan man kontrollera
värmepumpens funktion genom att utlösa en
direktstart av alla värmepumpar. När
parametern träder i funktion visas FRÅN
nedtill på displayen. Utlös direktstarten
genom att trycka på PRG-tangenten. De
aktuella pumparna kopplas in efter starten.
Värdet 60 på displayen minskas undan för
undan till 0. Därefter visar displayen TILL.
Kompressor 1 och tillhörande
buffertladdpump kopplas in. Med 10
sekunders mellanrum kopplas alla
kompressorer in i tur och ordning. Avbryt
funktionen genom att trycka på PRG-
tangenten eller genom att stänga
manöverluckan. Displayen visar åter FRÅN.

Relätest
Genom att trycka på PRG-tangenten och
vrida på vridreglaget kan man i tur och ord-
ning anropa alla reläutgångarna på reglercen-
tralen. Displayen visar de olika utgångarna i
klartext.

LCD-test
Starta LCD-testet genom att trycka på PRG-
tangenten. Displayen visar alla sina element i
tur och ordning.

Fellista
När man trycker på PRG-tangenten visas
felkod 1. Överst på displayen visas felet i
klartext och därunder felets nummer. Om
man fortsätter att vrida på vridreglaget visas
fortfarande fel 1. Som extrainformation visas
upptill på displayen dag, månad, år och
klockslag då felet uppstod. Nedtill visas
värmepumpnumret med hjälp av pilar. . En
pil betyder värmepump 1, två pilar
värmepump 2 osv.
Sammanlagt 20 fel kan visas. Fellistan kan bara
raderas genom en maskinvaruåterställning.

Exempel:

Den 17 juli 2003 klockan 14.50 uppstod det
senaste felet genom att högtrycks- eller
lågtrycksvakten för värmepump 1 löste ut.

Programvara-WPM
Visar aktuellt programversionsnummer för
reglercentralen. För närvarande gäller
nummer 6500.

Programvara-IWS
Genom att trycka på PRG-tangenten kan
man avläsa programversionsnumren för de
olika värmepumparna.

HT/LT�FEL

Typ�IWS
Genom att trycka på PRG-tangenten kan
man anropa fabriksinställningarna för
värmepumparna (vridreglageläget på IWS)
och visa dem på displayen.

Vridreglageläge, IWS:
1 Einverdichter mit internen 2.WE

(Ergänzungsheizung).

9 Einverdichter mit externen 2.WE.

Analys
Funktion för studium av systemtillståndet
under initieringen eller under drift. Upptill på
displayen visas antalet anslutna värmepumpar
med siffror från 1 till 6.
Om 7 visas är en shuntmodul ansluten.
Nedtill på displayen visas de frisläppta stegen.
Det betyder dock inte att de också är igång.
Först måste stilleståndstiderna för de olika
värmepumparna stå på 0.
Den tvåsiffriga visningen anger regulatorns
interna beräkning. När ett räkneverk har gått
ned till noll kopplas ytterligare ett steg in.
Beräkningen beror av reglerdynamiken och
regleravvikelsen, se vidare parameter 39.

Diagnos
Genom att trycka på PRG-tangenten kan
man visa de anslutna bussabonnenterna i tur
och ordning.

Återställning av
värmepumpen

Vid fel kan värmepumpen återställas. Tryck på
PRG-tangenten och TILL-inställningen. Tryck
en gång till på PRG-tangenten. Det
uppkomna felet återställs. Kompressorn
startar på nytt efter stilleståndstidens slut.
Felet förblir lagrat i fellistan.

Gångtider
Tryck på PRG-tangenten. I tur och ordning
visas gångtiderna för de olika kompressorerna,
tillsatsvärmen och solvärmepumpen.
Gångtiderna kan bara raderas genom en
maskinvaruåterställning.

48
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Fel

Källa--Min

Samlingsfel

HT/LT--fel

Relädrivrutin

Relänivå

Vridreglage

Klykkontakt

Maskinvarufel

Orsak

Den definierade lägsta
källtemperaturen har underskridits.

Samlingsfelet i IWS har löst ut.

Värmepumpens högtrycks- eller
lågtrycksvakt har löst ut.

Fläktövervakningen på IWS har ett
fel i relädrivrutinen.

Fläktövervakningen på IWS har ett
fel i relänivån.

Vridreglaget på IWS är defekt eller
har förskjutits

Klykkontakterna på IWS är inte
slutna

IWS-maskinvarufel

Parameter 41 Fellista: Avläsning av alla uppkomna fel enligt fellistan

Avhjälpning

Kontrollera den lägsta källtemperaturen och ändra den om så behövs. Kontrollera
källflödet: Kontrollera källdimensioneringen.

Kontrollera parameterpunkten Källa.
Kontrollera källflödet.
Kontrollera källdimensioneringen.
Kontrollera reläerna K1 och K2.

Högtrycksvakt:
Kontrollera parametern Returledn-max (maximal returledningstemperatur).
Kontrollera flödet och temperaturen på värmesidan.
Kontrollera inkopplingen av fram- och returledningsgivarna.
Lågtrycksvakt:
Kontrollera flödet och temperaturen på källsidan.
Kontrollera den påfyllda köldmedievolymen (synglas).

Systemet kan återställas med parameter 47 Återställn WP.
Kontakta kundtjänsten om felet uppträder flera gånger.

Systemet kan återställas med parameter 47 Återställn WP.
Kontakta kundtjänsten om felet uppträder flera gånger.

Systemet kan återställas med parameter 47 Återställn WP.
Kontakta kundtjänsten om felet uppträder flera gånger.

Slut klykkontakterna.

Systemet kan återställas med parameter 47 Återställn WP.
Kontakta kundtjänsten om felet uppträder flera gånger.

Andra parametrar som kan användas
vid systemanalysen:

Parameter 38 Direktstart:
Kontroll av alla värmepumpkompressorer
med hjälp av direktstart

Parameter 39 Relätest:
Relätest av alla reläer i reglercentralen

Parameter 44 Typ IWS:
Programvarukontroll av vridreglagets
inställningar (IWS)

Parameter 45 Analys.
Systemanalys för kontroll av alla aktuella
bussabonnenter och inkopplade
kompressorsteg

Parameter 47 Återställn WP:
Återställning av värmepumpen så att alla
lagrade fel raderas

2.13 Åtgärder vid störningar

Fel som uppstår i systemet eller i
värmepumpen visas på displayen. Under
systemparametrarna Driftsättning och Info
Temp. kan du läsa av alla parametrar som
behövs för en omfattande systemanalys. Vid
felsökning bör du analysera alla tillgängliga
parametrar i reglercentralen innan du öppnar
värmepumpens kopplingsbox (för att komma
åt IWS).

2.13.1 Visning av fel på displayen:
Värmepumpspecifika fel och
maskinvarufel.

Vid alla uppkomna fel (gäller inte hetgas)
kopplas värmepumpen ifrån. Den röda
lysdioden på IWS blinkar under cirka 10
minuter, stilleståndstiden inleds och det
aktuella felet antecknas i fellistan.
När feltiden i IWS och stilleståndstiden har
löpt ut startar värmepumpen på nytt. Även
om man förut återställt värmepumpen och
den röda lysdioden på IWS har slutat blinka
startar värmepumpen först efter att
stilleståndstiden har löpt ut.

Felingångarna på IWS är negerade. Det inne-
bär att 230 V alltid ligger på felingångarna un-
der normal drift.
Felet Hetgas är en ren stoppfunktion.
 Det sker ingen felfrånkoppling. Den röda
lysdioden på IWS blinkar inte och inget fel
antecknas i fellistan. Det enda som händer är
att stilleståndstiden inleds.
Ett specialfall av fel är samlingsfel. Här anropas
ingången under drift och under stillestånd för
värmepumpen.
När värmepumpen har kopplats ifrån
(reglerfrånkoppling) och 10 sekunder förflutit
måste 230 V-signalen ligga på. Annars blinkar
den röda lysdioden på IWS och felet
Samlingsfel visas.

Felmeddelande (blinkning)

HT/LT�FEL

Vid dessa fel görs en anteckning i
fellistan och systemet kopplas ifrån.

10 minuter efter att felet har avhjälpts
släcks visningen på displayen. Om fem
värmepumpspecifika fel eller
maskinvarufel uppstår inom fem
drifttimmar kopplas systemet ifrån
permanent. Sedan kan värmepumpen
startas på nytt först efter sedan felet har
blivit avhjälpt och IWS har återställts.
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2.13.2 Visning av fel på displayen:
Givarfel

Felkoden refererar till
temperaturgivare som kan avläsas

under systemparametern Info. Temp.  Vid
ett feltillstånd noteras inte felen i fellistan
under parameter 45. Systemet kopplas
inte ifrån. När felet har avhjälpts släcks
visningen på displayen omedelbart.

Givare Felkod

Utetemperatur E 75

Aktuell rumstemperatur (H2) E 80

Aktuell varmvattentemperatur E 76

Akt. r-led. temp. v-pump (H1) E 73

Akt.  shuntf-led. temperatur (H2) E 70

Akt. f-led. temperatur, v-pump E 72

Akt. panntemperatur, tillsatsvärme E 77

Akt. källframledningstemperatur E 71

Framled.- eller returled. givare E 128
Vid värmemängdsmätning

V.v. givare eller solfångargivare E 129
Vid solvärmedrift

Följ tabellen under systemparametern Info
Temp  (se sida 8).

GIVGIVGIVGIVGIVARARARARARTRTRTRTRTRYCKYCKYCKYCKYCK

2.13.3 Värmepumpen går inte

Värmepumpen körs i beredskapsdrift [ ]
Åtgärd: Ändra i programkörningen

Spärrtid pågår, beredskapssymbolen blinkar [ ]
Åtgärd: Vänta. När spärrtiden är slut startar värmepumpen om automatiskt.

Det finns inget värmekommando
Åtgärd: Systemparameter Info Temp.

Temperaturkontroll, jämförelse mellan börvärden och aktuella värden

Bussledningen är inte rätt ansluten
Åtgärd: Kontrollera att inte High, Low och Ground på bussledningen från värmepumpen till

reglercentralen har blivit omkastade. Hur många bussabonnenter har hittats av
reglercentralen. Kontroll via parameter 50 Diagnos

Eventuell felaktig säkring
Åtgärd: Kontroll enligt "Tekniska data" i montageinstruktionen för värmepumpen.

Inom loppet av fem drifttimmar har fem värmepumpspecifika fel eller
maskinvarufel uppstått i värmepumpsystemet.  Systemet har kopplats ifrån
permanent.
Åtgärd: Återställ värmepumpen (parameter 47)
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Kopplingsboxen med den "interna värmepumpstyrningen" (IWS) blir
åtkomlig när frontluckan tas bort. Nedan uppräknas de inställningar på
IWS som behövs för värmepumpen

Vridreglage
Med vridreglaget kan de olika kompressorsystemen förinställas. Denna
inställning görs allt efter värmepumptypen vid fabrik och är då lika
med  1.

1 Enkompressormaskin med intern tillsatsvärme (DHC)

Om värmepumpen skall köras bivalent med någon annan tillsats-
värmekälla än DHC måste vridreglaget ställas in i läge

9 Enkompressormaskin med extern tillsatsvärme.

Kontrollera att vridreglaget är rätt inställt.

DIP-kontakter
Båda kontakterna måste alltid vara inställda på samma sätt. På

värmepumpen skall båda kontakterna vara slutna.

Skjutreglage
Skjutreglagen S1 och S2 har ingen funktion för värmepumpen.

Läge skjutreglage S3
Läge ON:  SERVICE
Tillhörande kompressorer (enligt vridreglagets inställning) kopplas in
med en sekunds mellanrum.

Läge skjutreglage S4
Läge ON:  STAND-ALONE-drift
Detta driftläge är inte möjligt för värmepumpen (och inte heller ända-
målsenligt eftersom reglercentralen är inbyggd). Därför skall reglaget
alltid stå i läge OFF.

2.13.4 Kontroll av inställningarna på IWS

Figur 16

Lysdioder

Röd LED: Blinkande eller fast sken:
Om en störning i värmepumpen uppträder en gång blinkar lysdioden.
Systemet kopplas ifrån:
Om fler än fem störningar i värmepumpen uppträder inom 5 drift-
timmar lyser den röda lysdioden med fast sken. Systemet kopplas ifrån
permanent.
I båda fallen noteras felet i reglercentralens fellista (parameter 41). När
felet avhjälpts kan driften påbörjas på nytt efter 10 minuter. Lysdioden
släcks.
För att radera fel  i IWS måste man välja parameter 47 och återställa
IWS genom att trycka på PRG-tangenten. Det interna räkneverket
nollställs då.
Följande fel i värmepumpen indikeras med lysdioderna: högtrycksfel,
lågtrycksfel, samlingsstörning och maskinvarufel i IWS (se parameter
41).

Grön LED i mitten: Blinkar under initieringen och lyser sedan, efter
att bussadressen tilldelats, med fast sken. Först då har förbindelsen med
reglercentralen upprättats. Aktuellt för värmepumpen endast vid byte
av reglercentral, eftersom initieringen i övrigt görs i fabriken.

Grön LED till höger: Lyser hela tiden när stand-alone-driftläget är
inkopplat.

Vridreglage

Lysdioder

Skjutreglage

DIP-kontakter

72
80

.0
1
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Nr Parametrar Inställningsområde Standard Systemvärde

1 Ange kodnummer 0000 - 9999 1000

2 Språk Tyska

3 Kontrast - 10 - + 10 0

4 Displayvisning Aktuell returledn

5 Nöddrift TILL/FRÅN FRÅN

6 Systemtyp TILL/FRÅN FRÅN

7 Uppvärmn-prog TILL/FRÅN FRÅN

8 Sommardrift TILL/FRÅN TILL

9 Pumpcykler TILL/FRÅN FRÅN

10 Fast temperaturbörvärde FRÅN / °C FRÅN

11 Källa Vatten

12 Källtemperatur-MIN - 10 °C - 10 °C - 5 °C

13 Returledningstemperatur-MAX 20 °C  -  55 °C. 50 °C

14 Framledningstemperatur-MAX-Värme 20 °C  -  65 °C. 60 °C

15 Framledningstemperatur-MAX-Varmvatten 20 °C  -  65 °C. 60 °C

16 Shunttemperatur-MAX 20 °C  -  90 °C. 50 °C

17 Dynamik-Shunt 30 - 240 100

18 Frysskydd - 10 °C - 10 °C 4 °C

19 Val FE Värmekrets 1

20 Rumspåverkan 0 - 20 5

21 Frisläpp tillsatsvärme TILL/FRÅN FRÅN

22 Användningsgräns-Värme FRÅN upp till  30 °C FRÅN

23 Bivalenstemperatur-Värme - 20 °C - 30 °C 0 °C

24 Spärrtid -Tillsatsvärme FRÅN upp till 10 h FRÅN

25 Värmekurvavstånd 1 K - 10 K 3 K

26 Börvärde panntemperatur 60 °C  -  100 °C. 70 °C

27 Frisläpp tillsatsvärme-Varmvatten TILL/FRÅN FRÅN

28 Användningsgräns-Varmvatten FRÅN upp till  30 °C FRÅN

29 Bivalenstemperatur-Varmvatten - 20 °C - 30 °C 0 °C

30 Varmvattenautomatik TILL/FRÅN FRÅN

31 Varmvatten-Inlärning TILL/FRÅN TILL

32 Varmvatten-Steg 1 - 6 1

33 Varmvattenhysteres 1 °C  -  10 °C. 3 °C

34 Antilegionella TILL/FRÅN FRÅN

35 Reglerdynamik 1 - 30 20

36 Stilleståndstid efter frånkoppling av kompressorn 1 - 120 min 20 min

37 Reststilleståndstid

38 Direktstart

39 Relätest

40 LCD-test

41 Fellista

42 Programversion värmepump

43 Programversion IWS

44 Typ IWS

45 Analys

46 Diagnos

47 Återställning av värmepump (IWS)

48 Gångtider

2.14 Driftsättningslista

Under driftsättningen ska reglercentralen stå i läge Beredskapsdrift . På så vis förhindrar du att värmepumpen startar
okontrollerat. Glöm inte att återställa systemet till det senast inställda driftläget.
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Systemexempel: WPF.. monovalent med bufferttank

1

2a

2b10

5

4

7

3c
8

9

6

3a

9

5

10

10

4

83
54

.0
3

91
19

.0
1

* 2b 2a

3c3a

3b

Systemschema: Värmepump, monovalent
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Energileverantörens spärrtid.
Används ej i Sverige.

1 Värmepump
2a Utetemperaturgivare
2b Returledningstemperaturgivare, värmepump
3a Cirkulationspump för värmepumpens värmekälla
3b Cirkulationspump för radiatorkretsen
3c Cirkulationspump för Radiatorkrets 1
4 Säkerhetsventil
5 Expansionskärl
6 Buffertank
7 Vibrationsdämpare
8 Backventil
9 Påfyllnings- och avtappningskran
10 Avluftning

* Ta bort bygeln när
bufferttanken ansluts

EVU koppling används ej Sverige
manöverspäningen läggs på plint
ett, och plint 1 och 3 byglas.
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Systemexempel: WPF.. monovalent med bufferttank och varmvattenberedning
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Energileverantörens spärrtid.
Används ej i Sverige.

värmekälla

värmekrets

Varmvattenberedare

* Ta bort bygeln när
bufferttanken ansluts

1 Värmepump
2a Utetemperaturgivare
2b Returledningstemperaturgivare, värmepump
2c Varmvattentemperaturgivare
3a Cirkulationspump för värmepumpens värmekälla
3b Cirkulationspump för radiatorkretsen
3c Cirkulationspump för Radiatorkrets 1
4 Säkerhetsventil
5 Expansionskärl
6 Buffertank
7 Vibrationsdämpare
8 Backventil
9 Påfyllnings- och avtappningskran
10 Avluftning
11 Varmvattenberedare
12 Kallvattensäkerhetsgrupp enligt DIN 1988

EVU koppling används ej Sverige
manöverspäningen läggs på plint
ett, och plint 1 och 3 byglas.
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Systemexempel: WPF.. monovalent med bufferttank, varmvattenberedning och solenergi
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Energileverantörens spärrtid.
Används ej i Sverige.

värmekälla
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Varmvattenberedare

N
ät

an
slu

tn
in

g
V

är
m

ep
um

p

N
ät

an
slu

tn
in

g
in

te
rn

 E
l-p

at
ro

n

N
ät

an
slu

tn
in

g
Kö

ld
bä

ra
rp

um
p

N
ät

 L
Pu

m
p 

So
lv

är
m

e
Pu

m
p 

V
kr

et
s 

2
N

ät
 E

V
U

Pu
m

pa
r 

L
Sh

un
t+

Sh
un

t -
Pu

m
p 

V
kr

et
s 

1
2 

T
ill

sa
ts

vä
rm

e
Pu

m
p 

ci
rk

ul
at

io
n

Re
tu

rg
iv

ar
e

Re
tu

rg
iv

ar
e

G
iv

ar
e 

1
G

iv
ar

e 
2

0-
10

V
V

ar
m

va
tt

en
gi

va
re

G
iv

ar
e 

2 
V

är
m

ek
äl

la
U

te
gi

va
re

Fr
am

l g
iv

ar
e 

sh
un

tg
ru

pp
R

um
sg

iv
ar

e 
FE

6 
(1

)
R

um
sg

iv
ar

e 
FE

6 
(2

)

* Ta bort bygeln när
bufferttanken ansluts

1 Värmepump
2a Utetemperaturgivare
2b Returledningstemperaturgivare, värmepump
2c Varmvattentemperaturgivare
2d Kollektorgivare-solenergi
2e Tankgivare-solenergi
3a Cirkulationspump för värmepumpens värmekälla
3b Cirkulationspump för radiatorkretsen
3c Cirkulationspump för Radiatorkrets 1
3d Cirkulationspump för solenergikrets
4 Säkerhetsventil
5 Expansionskärl

6 Buffertank
7 Vibrationsdämpare
8 Backventil
9 Påfyllnings- och avtappningskran
10 Avluftning
11 Varmvattenberedare
12 Kallvattensäkerhetsgrupp enligt DIN 1988
13 Solenergi, kompaktinstallation
14 Solenergikollektor (solfångare)
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Systemexempel: WPF.. monovalent med 100 liters bufferttank
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Energileverantörens spärrtid.
Används ej i Sverige.

värmekälla

värmekrets

* Ta bort bygeln när
bufferttanken ansluts

1 Värmepump
2a Utetemperaturgivare
2b Returledningstemperaturgivare, värmepump
3a Cirkulationspump för värmepumpens värmekälla
3b Cirkulationspump för radiatorkretsen
3c Cirkulationspump för Radiatorkrets 1
4 Säkerhetsventil
5 Expansionskärl
6 Buffertank
7 Vibrationsdämpare
8 Backventil
9 Påfyllnings- och avtappningskran
10 Avluftning

EVU koppling används ej Sverige
manöverspäningen läggs på plint
ett, och plint 1 och 3 byglas.
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Systemexempel: WPF.. monovalent med 100 liters bufferttank och varmvattenberedning
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Energileverantörens spärrtid.
Används ej i Sverige.
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* Ta bort bygeln när
bufferttanken ansluts

EVU koppling används ej Sverige
manöverspäningen läggs på plint
ett, och plint 1 och 3 byglas.

1 Värmepump
2a Utetemperaturgivare
2b Returledningstemperaturgivare, värmepump
2c Varmvattentemperaturgivare
3a Cirkulationspump för värmepumpens värmekälla
3b Cirkulationspump för radiatorkretsen
3c Cirkulationspump för Radiatorkrets 1
4 Säkerhetsventil
5 Expansionskärl
6 Buffertank
7 Vibrationsdämpare
8 Backventil
9 Påfyllnings- och avtappningskran
10 Avluftning
11 Varmvattenberedare
12 Kallvattensäkerhetsgrupp enligt DIN 1988
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Anteckningar
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Transportförpackning:     För att din Stiebel
Eltron-apparat skall komma fram till dig i
oskadat skick har vi förpackat den noggrant.
Allt materiel som använts är under alla
omständigheter återvinningsbart och
miljövänligt, detta är vårat motto.

!Alla kartongdelar är till största delen av
returpapper och har blekts klorfritt. Dessa
högvärdiga råvaror bearbetas på nytt efter
användningen.

!De trädetaljer som används är obehandlade
och kan utan problem återanvändas eller
bearbetas vidare.

! Folierna är av polyeten (PE) och spänn-
banden av polypropylen (PP). Båda materia-
len är rena kolväteföreningar, värdefulla som
sekundärråvaror och återanvändbara.

! Expanderbar polystyrol (EPS) och Styro-
por® är värdefulla material som till 98 %
består av luft och till 2 % av polystyrol (PS),
som är ett rent kolväte. Styropor är freon-
fritt och fullt återanvändbart.

Hjälp oss att skydda miljön genom att låta
installatören eller butiken ta hand om för-
packningen.

Begagnade apparater:     Omhändertagande
av begagnade apparater skall ske på ett fack-
mässigt korrekt sätt enligt gällande lokala före-
skrifter.

Det köldmedium och de kylmaskinerioljor
som används i värmepumpar, klimatan-
läggningar och vissa ventilationsapparater
måste omhändertas på ett fackmässigt korrekt
sätt  så att man kan vara säker på att ämnena
inte skadar miljön.

Miljöskadliga ämnen har ingen plats hos oss,
varken i förpackningarna eller vid utvecklingen
och tillverkningen av våra produkter.
Miljövänligheten hos de material och kom-
ponenter som vi använder är för oss ett
fundamentalt och överordnat
kvalitetskriterium. Vi utgår från miljökriteriet
redan när vi konstruerar våra nya apparater.
En förutsättning för att materialet skall kunna
återutnyttjas är kretsloppssymbolen och den

märkning som vi gör enligt DIN ISO 11469
och DIN 7728 för att de olika plasterna skall
kunna samlas in var för sig.

Stiebel Eltrons apparater konstrueras och
tillverkas med stor omsorg. Först sedan de
genomgått en serie provningar får de lämna
vår fabrik. Om en störning trots detta skulle
uppträda skall du noggrant fylla i kupongen
�Anmodan till kundtjänsten� i denna broschyr
och skicka in den i frankerat kuvert till Stiebel
Eltron. Du kan också anmäla störningen per
telefon. Adresser och telefonnummer finns
på sista sidan.

Garantitid: 2 år.
Specialtillverkade apparater omfattas inte av
dessa regler.

Garantitidens början: Garantin träder i
kraft när apparaten lämnas ut eller driftsätts
av Fackman dock senast 30 månader efter
avlämnande och garantitiden avbryts inte av
reparationer eller utbyten. Spara alltid den
garantihandling som du fått av säljaren
tillsammans med faktura, följesedel eller annat
köpbevis.
En förutsättning för att garantin skall gälla är
att apparaten monterats och anslutits enligt
våra anvisningar och att den handhas på ett
korrekt sätt enligt vår bruksanvisning.

Reparationer: Vi gör en omsorgsfull kontroll
av din apparat och fastställer om garantian-
språken är befogade. Om så är fallet avgör vi
på vilket sätt skadan skall avhjälpas. Om
apparaten skall repareras svarar vi för att
detta utförs på ett fackmässigt korrekt sätt.

När du skickar in apparaten för reparation ber
vi dig att bifoga garantihandlingen och
köpbeviset.

Undantagsregler: För skador som upp-
kommit på en apparat till följd av kemisk eller
elektrokemisk påverkan påtar vi oss inget
garantiansvar. Transportskador åtgärdas
kostnadsfritt av oss om det utan dröjsmål
fastställs att Stiebel Eltron vållat skadan.
Synliga skador åtgärdas dock endast om
bristerna meddelas till oss inom 7 dagar från
det att apparaten lämnades ut.
Om ändringar och ingrepp i apparaten utförs
av personer som inte auktoriserats av oss för
detta ändamål gäller inte garantin.

Inreglerings och omställningsarbeten debite-
ras normalt.

Kostnader: Under garantitiden svarar vi för
samtliga material och arbetskostnader som
åsamkas Stiebel Eltrons kundtjänst i samband
med reparation av en apparat.

Om du skickar in apparaten till oss för
reparation ansvarar du själv för transporten
och transportkostnaderna.

Ansvar: Vi påtar oss inget ansvar för förlust
av eller skada på apparaten som uppkommit
genom stöld, brand eller upplopp eller av
liknande orsaker.
Även indirekta skador och följdskador som
orsakats av en apparat som levererats av oss,
eller som uppkommit vid leverans av en
apparat, är undantagna från vår ansvarighet.

3. Miljö och återanvändning

4. Kundtjänst och garanti
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Serviceanmälan
Fyll i blanketten fullständigt och skicka in den i frankerat kuvert..

Avsändare: (var god texta)

Namn: ______________________________________________________

Postadress.: __________________________________________________

Postnummer och ort __________________________________________

Fyll i följande uppgifter från reglercentralens typskylt:

Typ: WPF....

Nr.:

Installerad av:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Beskrivning av felet:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Garantihandling

Såld den: ____________________________________________________

Nr.:

Garantihandling:

Reglercentral
WPF....

Återförsäljarens stämpel och namnteckning:
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E-Mail info@stiebel-eltron.hu
Internet www.stiebel-eltron.hu
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Stiebel Eltron Nederland B.V.
Daviottenweg 36
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 073-6 23 00 00 Fax 073-6 23 11 41
E-Mail stiebel@stiebel-eltron.nl
Internet www.stiebel-eltron.nl

Austria
Stiebel Eltron Ges.m.b.H.
Eferdinger  Str. 73 A-4600 Wels

 072 42-4 73 67-0 Fax 072 42-4 73 67-42
E-Mail info@stiebel-eltron.at
Internet www.stiebel-eltron.at

Polska
Stiebel Eltron sp.z. o.o
ul. Instalatorów 9 PL-02-237 Warszawa

 022-8 46 48 20 Fax 022-8 46 67 03
E-Mail stiebel@stiebel-eltron.com.pl
Internet www.stiebel-eltron.com.pl

Switzerland
Stiebel Eltron AG
Netzibodenstr. 23  c CH-4133 Pratteln

 061-8 16 93 33 Fax 061-8 16 93 44
E-Mail info@stiebel-eltron.ch
Internet www.stiebel-eltron.com

Sverige
Stiebel Eltron AB
Box 206 SE-641 22 Katrineholm

 0150-487900 Fax 0150-487901
E-Mail info@stiebel-eltron.se
Internet www.stiebel-eltron.se

Thailand
Stiebel Eltron Ltd.
469 Building 77, Bond Street
Tambon Bangpood
Ampur Pakkred Nonthaburi 11120

 02-960 1602-4 Fax 02-960 1605
E-Mail stiebel@loxinfo.co.th
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USA
Stiebel Eltron Inc.
242 Suffolk Street Holyoke MA 01040

 04 13-5 38-78 50 Fax 04 13-5 38-85 55
E-Mail info@stiebel-eltron-usa.com
Internet www.stiebel-eltron-usa.com
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Technik zum Wohlfühlen


